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KRACHTIG
EN COMPACT

G-KLASSE ACCU�S
Glasgevulde nylon behuizing bestand tegen garagechemicaliºn en vetten
Duurzame constructie voldoet aan strenge valtestvereisten

DCB127-XJ
Voltage� 12V
Accucapaciteit� 2.0Ah
Pr�s excl. BTW� � 55,-

DCB126-XJ
Voltage� 12V
Accucapaciteit� 5.0Ah
Pr�s excl. BTW� � 70,-

DCB124G-XJ
Voltage� 12V
Accucapaciteit� 2.0Ah
Pr�s excl. BTW� � 70,-

DCB126G-XJ
Voltage� 12V
Accucapaciteit� 5.0Ah
Pr�s excl. BTW� � 80,-

DCB124-XJ
Voltage� 12V
Accucapaciteit� 3.0Ah
Pr�s excl. BTW� � 60,-

12V XR 2.0AH ACCU

12V XR 5.0AH ACCU

12V XR 2.0AH G-KLASSE ACCU

12V XR 5.0AH G-KLASSE ACCU

12V XR 3.0AH ACCU
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G-KLASSE ACCU�S
Glasgevulde nylon behuizing bestand tegen garagechemicaliºn en vetten
Duurzame constructie voldoet aan strenge valtestvereisten

DCB183-XJ
Voltage� 18V
Accucapaciteit� 2.0Ah
Pr�s excl. BTW� � 70,-

18V XR 2.0AH ACCU

DCB187-XJ
Voltage� 18V
Accucapaciteit� 3.0Ah
Pr�s excl. BTW� � 80,-

18V XR 3.0AH ACCU

DCB189-XJ
Voltage� 18V
Accucapaciteit� 4.0Ah
Pr�s excl. BTW� � 90,-

18V XR 4.0AH ACCU

DCB184-XJ
Voltage� 18V
Accucapaciteit� 5.0Ah
Pr�s excl. BTW� � 100,-

18V XR 5.0AH ACCU

DCB184LR-XJ
Voltage� 18V
Accucapaciteit� 5.0Ah
Pr�s excl. BTW� � 105,-

18V XR 5.0AH ACCU

DCB183G-XJ
Voltage� 18V
Accucapaciteit� 2.0Ah
Pr�s excl. BTW� � 80,-

18V XR 2.0AH G-KLASSE

DCB184G-XJ
Voltage� 18V
Accucapaciteit� 5.0Ah
Pr�s excl. BTW� � 110,-

18V XR 5.0AH G-KLASSE
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MEER INFO

DCBP034E2-XJ
Voltage� 18V
Accucapaciteit� 1.7Ah POWERSTACK
Aantal accu�s� 2
Pr�s excl. BTW� � 160,-

18V XR COMPACTE POWERSTACK ACCU

DCBP518H2-XJ
Voltage� 18V
Accucapaciteit� 5.0Ah POWERSTACK
Aantal accu�s� 2
Pr�s excl. BTW� � 250,-

18V XR POWERSTACK ACCU

DCBP034-XJ
Voltage� 18V
Accucapaciteit� 1.7Ah POWERSTACK
Aantal accu�s� 1
Pr�s excl. BTW� � 80,-

18V XR COMPACTE POWERSTACK ACCU

DCBP518-XJ
Voltage� 18V
Accucapaciteit� 5.0Ah POWERSTACK
Aantal accu�s� 1
Pr�s excl. BTW� � 135,-

18V XR POWERSTACK ACCU

W� Z�N ZO OVERTUIGD VAN 
DE DUURZAAMHEID VAN ONZE 
POWERSTACK ACCU’S, DAT W� 
VOOR DE ALLEREERSTE KEER 
EEN GARANTIE VAN 3 JAAR 

GEVEN OP EEN DEWALT ACCU. 

Voorwaarden z�n van toepassing.

* �vs. DEWALT XRfi accu�s 5Ah  
of minder, onbelast.

*** �Laadcycli vs. DEWALT XRfi acccu�s 
5Ah of minder.

** �Bruikbare energie vs. DEWALT XRfi accu�s 5Ah 
of minder, onbelast.

JAAR
GARANTIE
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TAKE
ADVANTAGE

OF MORE POWER

TOT 77% MEER VERMOGEN*
Wanneer een veeleisende toepassing een extra boost in vermogen vereist, kan DEWALT XR FLEXVOLT 
ADVANTAGE u deze geven. Deze revolutionaire technologie is ontworpen door DEWALT om 18V XR machines 
met FLEXVOLT ADVANTAGE in staat te stellen een XR FLEXVOLT accu te herkennen en hierdoor tot 77% 
meer vermogen* te genereren.

Ideaal voor:
Algemene constructiewerken, tegels, 
baksteen en doorsl�pen en afbramen 
van�metaal

TOT 1000 WATT TOT 1750 WATT TOT 3000 WATT

Ideaal voor:
Algemene constructiewerken, tegels, 
baksteen, doorsl�pen, afbramen en 
pol�sten van metaal en sl�pen in beton

Ideaal voor:
Zware en algemene constructiewerken, 
tegels, baksteen, doorsl�pen, afbramen 
en pol�sten van metaal en sl�pen in beton

*In combinatie met een XR FLEXVOLT accu
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VRIJHEID VAN SNOERLOOSKRACHT VAN GESNOERD

COMPATIBEL MET  
ALLE 18V MACHINES

DCB546-XJ
Voltage� 54V
Accucapaciteit� 6.0Ah
Pr�s excl. BTW� � 170,-

XR FLEXVOLT 6.0AH ACCU

DCB547-XJ
Voltage� 54V
Accucapaciteit� 9.0Ah
Pr�s excl. BTW� � 190,-

XR FLEXVOLT 9.0AH ACCU

DCB548-XJ
Voltage� 54V
Accucapaciteit� 12.0Ah
Pr�s excl. BTW� � 250,-

XR FLEXVOLT 12.0AH ACCU

DCB549-XJ
Voltage� 54V
Accucapaciteit� 15.0Ah
Pr�s excl. BTW� � 330,-

XR FLEXVOLT 15.0AH ACCU
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LADERS

STARTER SETS

DCB090-XJ

USB XR laadadapter  
(voor 12V / 14.4V / 18V)

Pr�s (excl. BTW): � 40,-

DCB1102E2-QW

2× 18V compacte POWERSTACK accu’s 
+ snellader

Pr�s (excl. BTW): � 190,-

DCB1104D2-QW

2× 18V 2.0Ah accu’s + snellader

Pr�s (excl. BTW): � 150,-

DCB1104P2-QW

2× 18V 5.0Ah accu’s + snellader

Pr�s (excl. BTW): � 230,-

DCB1104P3-QW

3× 18V 5.0Ah accu’s + snellader

Pr�s (excl. BTW): � 330,-

DCB132-QW

18V / 54V XR FLEXVOLT Duolader

Pr�s (excl. BTW): � 140,-

DCB104-QW

12V / 18V / 54V XR FLEXVOLT  
4 port snellader

Pr�s (excl. BTW): � 220,-

DCB094K-QW

18V XR USB laadadapter

Pr�s (excl. BTW): � 115,-

DCB119-XJ

XR multiautolader  
(voor 12V / 14.4V / 18V)

Pr�s (excl. BTW): � 110,-

DCB1104-QW

XR multivoltage lader

Pr�s (excl. BTW): � 55,-

DCB115-QW

XR multivoltage lader

Pr�s (excl. BTW): � 55,-

DCB117-QW

18V / 54V XR FLEXVOLT snellader

Pr�s (excl. BTW): � 110,-

DCB118T2-QW

2× XR FLEXVOLT 6.0Ah accu’s  
+ snellader

Pr�s (excl. BTW): � 340,-

DCB132T2-QW

2× XR FLEXVOLT 6.0Ah accu’s  
+ duolader

Pr�s (excl. BTW): � 370,-

DCB118X2-QW

2× XR FLEXVOLT 9.0Ah accu’s  
+ snellader

Pr�s (excl. BTW): � 380,-

DCB118Y2-QW

2× XR FLEXVOLT 12.0Ah accu’s  
+ snellader

Pr�s (excl. BTW): � 500,-

DCB132X2-QW

2× XR FLEXVOLT 9.0Ah accu’s  
+ duolader

Pr�s (excl. BTW): � 410,-
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COMPACT EN BOORDEVOL PRESTATIES
Onze 12V compact series z�n ontworpen om te werken  
in krappe ruimtes.

De machines z�n licht en compact voor extra comfort. 

ONS SNELST GROEIENDE 
SYSTEEM
Met meer dan 250 producten, is het 18V XR 
assortiment ontworpen en ontwikkeld om te 
voldoen aan de speci�eke behoeften van de 
meest veeleisende beroepen.

Onze meest krachtige 18V accu ooit.

KRACHT VAN GESNOERD 
VR�HEID VAN SNOERLOOS
Ons revolutionair assortiment van 54V 
elektrisch gereedschap biedt ongeºvenaarde 
snoerloze prestaties en gebruikst�d.
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CRE¸ER DE IDEALE SET!

KIES UW 18V XR MACHINE ZONDER ACCU�S EN LADER

DCD800NT-XJ
18V Brushless compacte 
schroef-/boormachine 

� 179,-

DCF620NT-XJ
18V Brushless 
gipsplaatschroevendraaier 

� 229,-

DCF892NT-XJ
18V Brushless slagmoersleutel 
met 1/2� pinaansluiting 

� 289,-

DCS565NT-XJ
18V 165mm Brushless 
cirkelzaag 

� 229,-

DCS334NT-XJ
18V Brushless 
decoupeerzaag 

� 249,-

DCS356NT-XJ
18V Brushless 
multitool 

� 179,-

DWH161N-XJ*
18V universele 
stofafzuiging 

� 209,-

DCN692N-XJ*
18V Brushless 
constructietacker  

� 559,-

DCD791NT-XJ
18V Brushless schroef-/
boormachine 

� 169,-

DCF840NT-XJ
18V Brushless 
slagschroevendraaier 

� 129,-

DCF900NT-XJ
18V Brushless slagmoersleutel 
met frictiering 1/2� aansluiting 

� 299,-

DCS570NT-XJ
18V 184mm Brushless 
cirkelzaag 

� 249,-

DCS572NT-XJ
18V 184mm Brushless 
cirkelzaag 

� 289,-

DCS377NT-XJ

18V lintzaag 

� 279,-

DCS438N-XJ
18V Brushless 76mm 
doorsl�pmachine 

� 179,-

DCE800NB-XJ*
18V langnekschuurmachine 
225mm 

� 539,-

DCW604NT-XJ
18V Brushless inval- 
en kantenfrees 

� 369,-

DCN680NT-XJ
18V Brushless 18Ga 
minibrad afwerktacker 

� 439,-

DCD796NT-XJ
18V Brushless schroef-/
klopboormachine 

� 189,-

DCF850NT-XJ
18V Brushless ultra compacte 
slagschroevendraaier 

� 199,-

DCH273NT-XJ
18V SDS-Plus 
combihamer 2.1J

� 349,-

DCS382N-XJ*

18V reciprozaag 

� 229,-

DCW210NT-XJ
18V 125mm excentrische 
schuurmachine 

� 179,-

DCP580NT-XJ
18V Brushless 
schaafmachine 

� 309,-

DCN890N-XJ*
18V Brushless 
betontacker 

� 647,-

DCD996NT-XJ
18V XRP Brushless 
schroef-/klopboormachine 

� 229,-

DCF922NT-XJ
18V Brushless slagmoersleutel 
met 1/2� pinaansluiting 

� 189,-

DCG405NT-XJ
18V 125mm Brushless 
haakse sl�per 

� 229,-

DCW682NT-XJ
18V Brushless 
lamellenfrees 

� 299,-

DCW200NT-XJ
18V 1/4 vel 
vlakschuurmachine 

� 179,-

DCS350NT-XJ

18V draadeindknipper 

� 469,-

DCLE34031N-XJ
18V 3× 360° compact 
laser - groen 

� 489,-

* Geleverd in kartonnen verpakking
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KIES UW XR FLEXVOLT MACHINE ZONDER ACCU�S EN LADER

CRE¸ER DE IDEALE SET!

DCD999NT-XJ
18V FLEXVOLT ADVANTAGE 
schroef-/klopboormachine 

� 239,-

DCG409NT-XJ
18V FLEXVOLT ADVANTAGE 
125mm haakse sl�per 

� 259,-

DCS573NT-XJ
18V FLEXVOLT ADVANTAGE 
190mm cirkelzaag 

� 299,-

DCS386NT-XJ
18V FLEXVOLT ADVANTAGE 
reciprozaag 

� 279,-

DCG418NT-XJ
54V Brushless 125mm 
haakse sl�per 

� 329,-

DCS397N-XJ*
54V Brushless alligatorzaag 
met lang zwaard 

� 529,-

DCS777N-XJ*
54V Brushless 216mm 
afkort- en verstekzaag 

� 639,-

DCS727N-XJ*
54V Brushless 250mm 
afkort- en verstekzaag 

� 879,-

DCS781N-XJ*
54V Brushless 305mm 
afkort- en verstekzaag 

� 999,-

DCS7485N-XJ*
54V Brushless 210mm tafelzaag 

� 799,-

DCH323NT-XJ
54V SDS-Plus Brushless 
combihamer 2.8J

� 459,-

DCH333NT-XJ
54V SDS-Plus Brushless 
combihamer 3.5J

� 519,-

DCH614N-XJ
54V SDS-Max Brushless 
combihamer 10.5J

� 659,-

DCH735N-XJ
54V SDS-Max Brushless 
combihamer 13.3J

� 819,-

DCH775N-XJ
54V SDS-Max Brushless 
combihamer 19.4J

� 889,-

DCH892N-XJ
54V 10kg SDS-Max breekhamer 
19.4J 

� 829,-

DCV586MN-XJ*
54V Brushless M-klasse 
stofzuiger 

� 389,-

DCC1054N-XJ*
54V Brushless 10L 
compressor 

� 339,-

DCS578NT-XJ / DCS579NT-XJ
54V Brushless 190mm cirkelzaag 

� 309,-

DCS577N-XJ*
54V Brushless 190mm cirkelzaag 
met hoog koppel 

� 389,-

DCS520NT-XJ
54V Brushless 165mm invalzaag 

� 599,-

DCG200NT-XJ
54V Brushless 125mm 
sleuvenfrees 

� 579,-

DCS691N-XJ*
54V Brushless 230mm 
doorsl�pmachine 

� 599,-

DCS389NT-XJ
54V Brushless reciprozaag 

� 359,-

* Geleverd in kartonnen verpakking
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12V XR BRUSHLESS 6-DELIGE VOORDEELSET

�	12V XR Brushless compacte schroef-/boormachine DCD701
�	12V XR Brushless compacte slagschroevendraaier DCF801
�	12V XR Brushless cirkelzaag 140mm DCS512
�	12V XR Ultra compact SDS-Plus Brushless combihamer 1.1J 

DCH072
�	12V XR Brushless oscillerend multitool DCS353
�	12V Werklamp DCL510
�	Geleverd met 1× 5.0Ah en 2× 2.0Ah accu�s en lader

DCK611P1D2-QW
Voltage	 12V
Accucapaciteit	 5.0Ah + 2.0Ah
Aantal accu�s	 3
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 849,-

18V XR BRUSHLESS 2-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless schroef-/boormachine DCD708
�	18V Brushless slagschroevendraaier DCF809
�	TSTAK ko�er
�	Geleverd met 2× 2.0Ah accu�s en lader

DCK2061D2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 2.0Ah
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 359,-

12V XR 2-DELIGE VOORDEELSET

�	12V Brushless compacte schroef-/boormachine DCD701
�	12V 3× 360° groene kruisl�nlaser DCE089
�	TSTAK ko�er
�	Geleverd met 2× 2.0Ah accu�s, lader, laserkaart, laserbril en 

laserhouder

DCK212D2T-QW
Voltage	 12V
Accucapaciteit	 2.0Ah
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 729,-

12V XR BRUSHLESS 2-DELIGE VOORDEELSET

�	12V Brushless schroef-/boormachine DCD701
�	12V Brushless slagschroevendraaier DCF801
�	TSTAK ko�er
�	Geleverd met 2× 3.0Ah accu�s en lader

DCK2110L2T-QW
Voltage	 12V
Accucapaciteit	 3.0Ah
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 309,-
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THE FUTURE OF CORDLESS TECHNOLOGY

De 18V XR POWERSTACK� compacte accu is de eerste in de wereld die gebruik maakt van gestapelde accu-celtechnologie voor gebruik in de bouw industrie.  
Deze innovatieve technologie levert de lichtste en meest krachtige compacte accu van DEWALT tot nu toe. Compatibel met alle 18V XR producten.

18V XR BRUSHLESS 2-DELIGE VOORDEELSET

�	18V XR Brushless compacte schroef-/klopboormachine 
DCD805

�	18V XR Brushless ultra compacte slagschroevendraaier 
DCF850

�	TSTAK ko�er
�	Geleverd met 2× Compact POWERSTACK accu�s en lader

DCK2050E2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 1.7Ah - POWERSTACK
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 449,-

18V XR BRUSHLESS 2-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless schroef-/klopboormachine DCD709
�	18V Brushless slagschroevendraaier DCF809
�	TSTAK ko�er
�	Geleverd met 2× Compact POWERSTACK accu�s en lader

DCK2062E2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 1.7Ah - POWERSTACK
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 419,-

18V XR BRUSHLESS 2-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless schroef-/klopboormachine DCD778
�	18V Brushless slagschroevendraaier DCF787
�	TSTAK ko�er
�	Geleverd met 2× 2.0Ah accu�s en lader

DCK2060D2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 2.0Ah
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 399,-

20

POWERTOOLS � SETS



18V XR BRUSHLESS 2-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless haakse sl�per DCG405
�	18V Brushless schroef-/klopboormachine DCD796
�	TSTAK ko�er
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader

DCK2080P2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 499,-

18V XR BRUSHLESS 2-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless schroef-/klopboormachine DCD709
�	18V Brushless slagschroevendraaier DCF809
�	TSTAK ko�er
�	Geleverd met 2× 4.0Ah accu�s en lader

DCK2062M2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 4.0Ah
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 429,-

18V XR BRUSHLESS 2-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless schroef-/boormachine DCD791
�	18V Brushless slagschroevendraaier DCF887
�	TSTAK ko�er
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader

DCK268P2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 521,09
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18V XR BRUSHLESS 2-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless schroef-/klopboormachine DCD796
�	18V Brushless slagschroevendraaier DCF887
�	TSTAK ko�er
�	Geleverd met 3× 5.0Ah accu�s en lader

DCK266P3T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 3
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 559,-

18V XR BRUSHLESS 2-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless schroef-/boormachine DCD791
�	18V Brushless decoupeerzaag met body grip DCS335
�	TSTAK ko�er
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader

DCK298P2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 549,-

18V XR BRUSHLESS 2-DELIGE LANYARD READY VOORDEELSET

�	18V Brushless schroef-/klopboormachine DCD796
�	18V Brushless slagschroevendraaier DCF887
�	Lanyard apart aan te scha�en
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader in draagtas

DCK266P2LR-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 Draagtas
Pr�s excl. BTW	 � 549,-

WANNEER JE MACHINE VALT,  
IS LANYARD READY�  
JE EERSTE REDDING. 
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18V XR BRUSHLESS 2-DELIGE VOORDEELSET

�	18V XR Brushless compacte schroef-/boormachine DCD800
�	18V XR Brushless ultra compacte slagschroevendraaier 

DCF850
�	TSTAK ko�er
�	Geleverd met 2× 5.0Ah POWERSTACK accu�s en lader

DCK2051H2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah - POWERSTACK
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 569,-

18V XR BRUSHLESS 2-DELIGE VOORDEELSET

�	18V XR Brushless compacte schroef-/klopboormachine 
DCD805

�	18V XR Brushless ultra compacte slagschroevendraaier 
DCF850

�	TSTAK ko�er
�	Geleverd met 2× 5.0Ah POWERSTACK accu�s en lader

DCK2050H2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah - POWERSTACK
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 579,-
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18V XR BRUSHLESS 2-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless XRP schroef-/klopboormachine DCD996
�	18V Brushless slagschroevendraaier DCF887
�	TOUGHSYSTEM ko�er
�	Geleverd met 3× 5.0Ah accu�s en lader

DCK276P3-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 3
Ko�ertype	 TOUGHSYSTEM
Pr�s excl. BTW	 � 639,-

18V XR BRUSHLESS 2-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless XRP schroef-/klopboormachine DCD996
�	18V Brushless slagschroevendraaier DCF887
�	TSTAK ko�er
�	Geleverd met 3× 5.0Ah accu�s en lader

DCK276P3T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 3
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 599,-

18V XR BRUSHLESS 2-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless schroef-/klopboormachine DCD796
�	18V Brushless slagschroevendraaier DCF887
�	TOUGHSYSTEM ko�er
�	Geleverd met 3× 5.0Ah accu�s en lader

DCK266P3-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 3
Ko�ertype	 TOUGHSYSTEM
Pr�s excl. BTW	 � 599,-

18V XR BRUSHLESS 2-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless schroef-/boormachine DCD791
�	18V Brushless 18ga minibrad afwerktacker DCN680
�	TSTAK ko�er
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader

DCK282P2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 719,-
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18V XR 2-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless constructietacker DCN692
�	18V Brushless 16ga afwerktacker DCN660
�	TSTAK ko�er
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader

DCK264P2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 999,-

54V XR FLEXVOLT 2-DELIGE VOORDEELSET

�	54V SDS-max combihamer 45mm DCH614
�	54V 125mm haakse sl�per DCG418
�	Geleverd met 2× 9.0Ah accu�s en snellader in ko�ers

DCH614X2SET
Voltage	 54V
Accucapaciteit	 9.0Ah
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 � 1.099,-

18V XR BRUSHLESS 2-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless constructietacker DCN692
�	18V Brushless 16ga afwerktacker DCN660
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader in draagtas

DCK2046P2-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 Draagtas
Pr�s excl. BTW	 � 949,-

18V XR 2-DELIGE VOORDEELSET

�	18V 3× 360° compact groene laser DCLE34031
�	18V Brushless schroef-/boormachine DCD791
�	TSTAK ko�er
�	Geleverd met 2× 2.0Ah accu�s en snellader

DCK2095D2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 2.0Ah
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 769,-
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18V XR BRUSHLESS 4-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless schroef-/klopboormachine DCD796
�	18V Brushless slagschroevendraaier DCF887
�	18V Brushless haakse sl�per DCG405
�	18V Brushless SDS-Plus combihamer DCH273
�	2× TSTAK ko�ers
�	Geleverd met 3× 5.0Ah accu�s en lader

DCK422P3T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 3
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 1.049,-

18V XR BRUSHLESS 4-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless schroef-/boormachine DCD791
�	18V Brushless 64mm cirkelzaag DCS570
�	18V Brushless decoupeerzaag DCS335
�	18V Brushless reciprozaag DCS367
�	3× TSTAK ko�ers
�	Geleverd met 3× 5.0Ah accu�s en lader

DCK480P3T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 3
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 1.089,-

54V/18V XR BRUSHLESS 3-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless XRP schroef-/klopboormachine DCD996
�	54V haakse sl�per 125mm DCG414
�	54V SDS-Plus combihamer 30mm DCH333
�	2× TSTAK ko�ers
�	Geleverd met 2× 9.0Ah accu�s en lader

DCK358X2T-QW
Voltage	 54V/18V
Accucapaciteit	 9.0Ah
Aantal accu�s	 2
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 1.379,-

18V XR BRUSHLESS 3-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless schroef-/klopboormachine DCD796
�	18V Brushless slagschroevendraaier DCF887
�	18V Brushless SDS-Plus combihamer DCH273
�	2× TSTAK ko�ers
�	Geleverd met 3× 5.0Ah accu�s en lader

DCK368P3T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 3
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 879,-
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18V XR 8-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless XRP schroef-/klopboormachine DCD996
�	18V Brushless slagschroevendraaier DCF887
�	18V Brushless SDS-Plus combihamer DCH273
�	18V Brushless compacte reciprozaag DCS367
�	18V Brushless multitool DCS356
�	18V Brushless haakse sl�per DCG405
�	18V Brushless cirkelzaag DCS565
�	18V LED werklamp DCL050
�	TSTAK cart + 4 Ko�ers
�	Geleverd met 4× 5.0Ah accu�s en lader

DCK853P4T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 4
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 1.869,-

18V XR BRUSHLESS 7-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless schroef-/klopboormachine DCD796
�	18V Brushless slagschroevendraaier DCF887
�	18V Brushless SDS-Plus combihamer DCH273
�	18V Brushless haakse sl�per DCG405
�	18V Brushless cirkelzaag DCS570
�	18V Brushless decoupeerzaag DCS334
�	18V Brushless multitool DCS356
�	3× TSTAK ko�ers
�	Geleverd met 3× 5.0Ah accu�s en lader

DCK755P3T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 3
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 1.549,-

18V XR BRUSHLESS 6-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless schroef-/klopboormachine DCD796
�	18V Brushless slagschroevendraaier DCF887
�	18V Brushless SDS-Plus combihamer DCH273
�	18V Brushless haakse sl�per DCG405
�	18V Brushless cirkelzaag DCS570
�	18V Brushless multitool DCS355
�	3× TSTAK ko�ers
�	1× TSTAK wagen
�	Geleverd met 3× 5.0Ah accu�s en lader

DCK685P3T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 3
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 1.459,-

18V XR BRUSHLESS 4-DELIGE VOORDEELSET

�	18V Brushless schroef-/klopboormachine DCD796
�	18V Brushless slagschroevendraaier DCF887
�	18V Brushless haakse sl�per DCG405
�	18V Brushless SDS-Plus combihamer DCH273
�	3× TOUGHSYSTEM ko�ers
�	Geleverd met 3× 5.0Ah accu�s en lader

DCK422P3-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 3
Ko�ertype	 TOUGHSYSTEM
Pr�s excl. BTW	 � 1.089,-
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7.2V BEWEGINGSGESTUURDE SCHROEVENDRAAIER

�	Bewegingsgestuurd
�	Makkel�k te verstellen handvat in 2 posities
�	16 schroe�nstellingen
�	Acculaadindicator
�	Dubbele LED lampjes
�	Geleverd met 2× 7.2V accu’s en lader

DCF680G2-QW
Voltage	 7.2V
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 430 tpm
Max. koppel	 4Nm
Bithouder	 6.35mm (hex)
Gewicht	 0.5kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 � 149,-

 DCF6202-XJ  �Bandschroefmechanisme (� 90,- excl BTW)
 DCF620P2K-QW  �Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s in TSTAK ko�er  

(� 509,- excl BTW)
 DCF620NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s, lader en bandschroefmechanisme  

(� 229,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS VERSACLUTCH SCHROEVENDRAAIER VOOR ZELFTAPSCHROEVEN

�	Ideaal voor het plaatsen van zelfborende schroeven
�	Veelz�dige koppelinstelling (versaclutch)
�	Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCF622NT-XJ
Voltage	 18V
Onbelast toerental	 0 � 2.000 tpm
Max. koppel	 5 � 30Nm
Max. schroef-Ø	 6.15mm
Gewicht	 1.3kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 199,-

18V XR BRUSHLESS GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER

�	Sleutelvr�e diepte-instelling en aparte precisie-instelling
�	Continuschakelaar
�	Incl. los neusstuk en bandschroefmechanisme DCF6202-XJ
�	Geleverd met 2× 2.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCF620D2K-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 2.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 4.400 tpm
Max. koppel	 30Nm
Bithouder	 6.35mm (hex)
Gewicht	 1.88kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 429,-

18V XR BRUSHLESS GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER

�	Sleutelvr�e diepte-instelling en aparte precisie-instelling
�	Continuschakelaar
�	Incl. los neusstuk en bandschroefmechanisme DCF6202-XJ
�	Geleverd met 1× Compact POWERSTACK accu zonder lader 

in TSTAK ko�er

DCF620E1K-XJ
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 1.7Ah - POWERSTACK
Aantal accu�s	 1
Onbelast toerental	 0 � 4.400 tpm
Max. koppel	 30Nm
Bithouder	 6.35mm (hex)
Gewicht	 1.88kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 319,-

29

POWERTOOLS � SCHroeF- eN (Klop)BoormaCHINes



12V XR BRUSHLESS COMPACTE SCHROEVENDRAAIER

�	Licht en compact (lengte = 122mm)
�	15 koppel instellingen
�	6.35mm sleutelvr�e zeskant bithouder
�	Compatibel met 25mm bits
�	Geleverd met 2× 2.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCF601D2-QW
Voltage	 12V
Accucapaciteit	 2.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 1.100 tpm
Bithouder	 1/4� (6.35mm)
Gewicht	 0.68kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 199,-

12V XR BRUSHLESS COMPACTE SCHROEF-/BOORMACHINE

�	Licht en compact (lengte = 152mm)
�	2 snelheden
�	Geleverd met 2× 2.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCD701D2-QW
Voltage	 12V
Accucapaciteit	 2.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 425 / 1.500 tpm
Boorhouderopnamecapaciteit	 10mm
Max. koppel	 57.5Nm
Max. boorcapaciteit in hout / metaal	 20 / 10mm
Gewicht	 0.9kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 189,-

 DCD701N-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in doos  
(� 99,- excl BTW)

18V XR SCHROEF-/BOORMACHINE

�	EØnhandsboorkop 13mm met snelspanfunctie en 
asblokkering

�	Instelbaar koppelmechanisme met 16 standen
�	Geleverd met 2× 1.3Ah accu�s en lader in stevige draagko�er

DCD771C2-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 1.3Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 450 / 1.500 tpm
Boorhouderopnamecapaciteit	 13mm
Max. koppel	 42Nm
Max. boorcapaciteit in hout / metaal	 30 / 13mm
Gewicht	 1.6kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 � 189,-

 DCD703NT-XJ  ��Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 199,- excl BTW)

12V XR BRUSHLESS MULTI-HEAD SCHROEVENDRAAIER

�	4 verwisselbare koppen: standaard boorkop (10mm), 1/4� 
bithouder, 1/4� excenter kop en 1/4� haakse kop

�	Brushless motor
�	Snel en eenvoudig wisselen van de koppen
�	Instelbaar koppel
�	LED-lamp
�	Geleverd met 2× 3.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCD703L2T-QW
Voltage	 12V
Accucapaciteit	 3.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 1.500 tpm
Boorhouderopnamecapaciteit	 10mm
Max. koppel	 57Nm
Max. boorcapaciteit in hout / metaal	 20 / 10mm
Gewicht	 0.77kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 319,-
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18V XR BRUSHLESS COMPACTE SCHROEF-/BOORMACHINE

�	Licht en compact (Lengte = 160mm)
�	65Nm koppel
�	Volledig metalen transmissie met 2 snelheden
�	15 koppelinstellingen
�	Heldere LED-verlichting, geplaatst op de voet
�	Geleverd met 2× 2.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCD708D2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 2.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 450/0 � 1.650 tpm
Boorhouderopnamecapaciteit	 13mm
Max. koppel	 65Nm
Max. boorcapaciteit in hout / metaal	 30 / 13mm
Gewicht	 1.5kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 229,-

  DCD708S2T-QW  �Geleverd met 2× 1.5Ah accu�s in TSTAK ko�er  
(� 219,- excl BTW)

 DCD708P2T-QW  �Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 309,- excl BTW)

DCD708N-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 79,- excl BTW)

  DCD791D2-QW  �Geleverd met 2× 2.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 299,- excl BTW)

  DCD791P3K-QW  ��Geleverd met 3× 5.0Ah accu�s en lader in 
TOUGHSYSTEM ko�er (� 499,- excl BTW)

 DCD791NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 169,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS SCHROEF-/BOORMACHINE

�	Geïntegreerde LED lamp
�	Geleverd met 2× 2.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCD777D2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 2.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 500/1.750 tpm
Boorhouderopnamecapaciteit	 13mm
Max. koppel	 65Nm
Max. boorcapaciteit in hout / metaal	 40 / 13mm
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 219,-

 DCD777S2T-QW  �Geleverd met 2× 1.5Ah accu�s in TSTAK ko�er  
(� 209,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS SCHROEF-/BOORMACHINE

�	Volledig metalen transmissie met 2 snelheden
�	Instelbaar koppelmechanisme met 15 standen
�	LED-lamp met 3 standen
�	Zaklampfunctie met 20 min. brandduur
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCD791P2-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 550/2.000 tpm
Boorhouderopnamecapaciteit	 13mm
Max. koppel	 70Nm
Max. boorcapaciteit in hout / metaal	 40 / 13mm
Gewicht	 1.5kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 359,-

 DCD800E1T-QW  �Geleverd met 1× Compact POWERSTACK accu zonder 
lader in TSTAK ko�er (� 279,- excl BTW)

DCD800NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 179,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS COMPACTE SCHROEF-/BOORMACHINE

�	Krachtige Brushless motor
�	Ultracompact, lichtgewicht ontwerp maakt schroef- en 

boorwerk in kleine ruimtes mogel�k
�	Volledig metalen transmissie met 2 snelheden
�	Pivoterende LED-lamp (3 standen)
�	Instelbaar koppelmechanisme met 15 standen
�	Geleverd met 2× Compact POWERSTACK accu’s en lader in 

TSTAK ko�er

DCD800E2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 1.7Ah - POWERSTACK
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 2.000 tpm
Boorhouderopnamecapaciteit	 13mm
Max. koppel	 90Nm
Max. boorcapaciteit in hout / metaal	 55 / 13mm
Gewicht	 1.28kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 369,-
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12V XR BRUSHLESS COMPACTE SCHROEF-/KLOPBOORMACHINE

�	Licht en compact (lengte = 158mm)
�	2 snelheden
�	Geleverd met 2× 2.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCD706D2-QW
Voltage	 12V
Accucapaciteit	 2.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 450/0 � 1.500 tpm
Slagen per minuut	 0 � 25.500 spm
Boorhouderopnamecapaciteit	 10mm
Max. koppel	 57.5Nm
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / steen	 20 / 10 / 10mm
Gewicht	 1.0kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 209,-

 DCD796P2-QW  �Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 399,- excl BTW)

 DCD796D2-QW  �Geleverd met 2× 2.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 319,- excl BTW)

 DCD796NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 189,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS COMPACTE SCHROEF-/KLOPBOORMACHINE

�	Licht en compact (lengte = 175mm)
�	Volledig metalen transmissie met 2 snelheden
�	LED-lamp en riemhaak
�	Geleverd met 2× 2.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCD709D2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 2.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 450/0 � 1.650 tpm
Slagen per minuut	 0 � 7.650/0 � 28.050 spm
Boorhouderopnamecapaciteit	 13mm
Max. koppel	 65Nm
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / steen	 30 / 13 / 13mm
Gewicht	 1.2kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 229,-

 DCD709N-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 89,- excl BTW)

  DCD709L2T-QW  �Geleverd met 2× 3.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 259,- excl BTW)

 DCD709P2T-QW  �Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 319,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS SCHROEF-/KLOPBOORMACHINE

�	Volledig metalen transmissie met 2 snelheden
�	Instelbaar koppelmechanisme met 15 standen
�	LED-lamp met 3 standen
�	Zaklampfunctie met 20 min. brandduur
�	Geleverd met 1× Compact POWERSTACK accu zonder lader 

in TSTAK ko�er

DCD796E1T-XJ
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 1.7Ah - POWERSTACK
Aantal accu�s	 1
Onbelast toerental	 0 � 550/2.000 tpm
Slagen per minuut	 0 � 9.350/34.000 spm
Boorhouderopnamecapaciteit	 13mm
Max. koppel	 70Nm
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / steen	 40 / 13 / 13mm
Gewicht	 1.4kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 259,-

18V XR BRUSHLESS COMPACTE SCHROEF-/BOORMACHINE

�	Krachtige Brushless motor
�	Ultracompact, lichtgewicht ontwerp maakt schroef- en 

boorwerk in kleine ruimtes mogel�k
�	Volledig metalen transmissie met 2 snelheden
�	Pivoterende LED-lamp (3 standen)
�	Instelbaar koppelmechanisme met 15 standen voor 

consistent schroefwerk in verschillende materialen
�	Geleverd met 2× 5.0Ah POWERSTACK accu�s en lader in 

TSTAK ko�er

DCD800H2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah - POWERSTACK
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 2.000 tpm
Boorhouderopnamecapaciteit	 13mm
Max. koppel	 90Nm
Max. boorcapaciteit in hout / metaal	 55 / 13mm
Gewicht	 1.28kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 469,-
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18V XR XRP BRUSHLESS SCHROEF-/KLOPBOORMACHINE

�	XRP kracht: 95Nm
�	Helder LED-lampje met vertragingsmechanisme
�	Instelbaar koppelmechanisme met 11 standen
�	3 snelheden
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCD996P2-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 450/1.300/2.000 tpm
Slagen per minuut	 0 � 8.600/25.500/38.250 spm
Boorhouderopnamecapaciteit	 13mm
Max. koppel	 95Nm
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / steen	 55 / 15 / 13mm
Gewicht	 1.6kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 429,-

  DCD996P3K-QW  ��Geleverd met 3× 5.0Ah accu�s en lader in 
TOUGHSYSTEM ko�er (� 549,- excl BTW)

 DCD996NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 229,- excl BTW)

18V XR XRP BRUSHLESS TOOLCONNECT SCHROEF-/KLOPBOORMACHINE

�	XRP kracht: 95Nm
�	Helder LED-lampje met vertragingsmechanisme
�	Instelbaar koppelmechanisme met 11 standen
�	3 snelheden
�	Beheer, controleer en personaliseer uw machine via de 

DEWALT Tool Connect App
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCD997P2B-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 450/1.300/2.000 tpm
Slagen per minuut	 0 � 8.600/25.500/38.250 spm
Boorhouderopnamecapaciteit	 13mm
Max. koppel	 95Nm
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / steen	 55 / 15 / 13mm
Gewicht	 1.6kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 519,-

 DCD805E1T-QW  �Geleverd met 1× Compact POWERSTACK accu zonder 
lader in TSTAK ko�er (� 289,- excl BTW)

DCD805NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 189,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS COMPACTE SCHROEF-/KLOPBOORMACHINE

�	Krachtige Brushless motor
�	Ultracompact, lichtgewicht ontwerp maakt schroef- en 

boorwerk in kleine ruimtes mogel�k
�	Volledig metalen transmissie met 2 snelheden
�	Pivoterende LED-lamp (3 standen)
�	Instelbaar koppelmechanisme met 15 standen voor 

consistent schroefwerk in verschillende materialen
�	2× Compact POWERSTACK accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCD805E2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 1.7Ah - POWERSTACK
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 2.000 tpm
Slagen per minuut	 0 � 34.000 spm
Max. koppel	 90Nm
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / steen	 55 / 13 / 13mm
Gewicht	 1.34kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 379,-

18V XR BRUSHLESS COMPACTE SCHROEF-/KLOPBOORMACHINE

�	Krachtige Brushless motor
�	Ultracompact, lichtgewicht ontwerp maakt schroef- en 

boorwerk in kleine ruimtes mogel�k
�	Volledig metalen transmissie met 2 snelheden
�	Pivoterende LED-lamp (3 standen)
�	Instelbaar koppelmechanisme met 15 standen voor 

consistent schroefwerk in verschillende materialen
�	Geleverd met 2× 5.0Ah POWERSTACK accu�s en lader in 

TSTAK ko�er

DCD805H2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah - POWERSTACK
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 2.000 tpm
Slagen per minuut	 0 � 34.000 spm
Max. koppel	 90Nm
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / steen	 55 / 13 / 13mm
Gewicht	 1.34kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 479,-
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950W KLOPBOORMACHINE

�	Twee mechanische snelheden voor een hoger koppel
�	Duurzaam tandwielontwerp voor langere levensduur
�	Incl. handgreep

DWD522KS-QS
Opgenomen vermogen	 950W
Onbelast toerental	 0 � 1.250 � 3.500 tpm
Slagen per minuut	 0 � 56.000 spm
Boorhouderopnamecapaciteit	 10mm
Max. koppel	 40Nm
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / steen	 40 / 13 / 20mm
Spindel	 1/2� × 20 UNF
Gewicht	 2.7kg
Pr�s excl. BTW	 � 219,-

1300W KLOPBOOR/DIAMANTBOORMACHINE

�	Twee mechanische snelheden voor een hoger koppel
�	Mechanische veiligheidskoppeling voor maximale veiligheid
�	Elektronische overbelastingsbeveiliging

D21570K-QS
Opgenomen vermogen	 1.300W
Onbelast toerental	 0 � 1.250 � 3.500 tpm
Boorhouderopnamecapaciteit	 16mm
Max. boorcapaciteit in beton	 22mm
Max. boorcapaciteit met boorkronen	 127mm
Spindel	 1/2� × 20 UNF
Gewicht	 3.0kg
Pr�s excl. BTW	 � 289,-

 DCD999NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 239,- excl BTW)

18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE BRUSHLESS SCHROEF-/KLOPBOORMACHINE

�	Krachtige motor levert 126Nm max. koppel
�	Heldere LED-verlichting met vertragingsmechanisme
�	Instelbaar koppelmechanisme met 11 standen
�	3 snelheden
�	Geleverd met 1× 6.0Ah XR FLEXVOLT accu en lader in 

TSTAK�ko�er

DCD999T1-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 6.0Ah
Aantal accu�s	 1
Onbelast toerental	 0 � 450/1.300/2.000 tpm
Slagen per minuut	 0 � 8.600/25.500/38.250 spm
Boorhouderopnamecapaciteit	 13mm
Max. koppel	 126Nm
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / steen	 55 / 15 / 13mm
Gewicht	 1.6kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 429,-
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50MM MAGNEETBOORMACHINE 2 SNELHEDEN

�	Compact en licht in gewicht
�	2 mechanische toerentallen voor een optimaal werkbereik
�	Overbelastingsbeveiliging met 3-traps LED-indicator
�	Universele snelwissel gereedschapshouder
�	Uitschakelvertraging van 3 seconden

DWE1622K-QS
Opgenomen vermogen	 1.200W
Onbelast toerental	 300 � 450 tpm
Max. boordiameter (kernboor)	 50mm
Freeshouder	 19mm Weldon schacht (3/4")
Gewicht	 14.5kg
Pr�s excl. BTW	 � 1.199,-

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS HAAKSE BOORMACHINE MET 2 SNELHEDEN

�	Onze krachtigste snoerloze boormachine ooit!
�	Elektronische antirotatietechnologie (UTC)
�	158mm max. boorcapaciteit
�	Geleverd zonder accu�s, lader en ko�er

DCD470N-XJ
Voltage	 54V
Onbelast toerental	 0 � 400 � 1.320 tpm
Boorhouderopnamecapaciteit	 Tandkrans 13mm
Max. koppel	 269Nm
Max. boorcapaciteit (hout) met boor	 51mm
Max. boorcapaciteit (hout) met gatzaag	 158mm
Max. boorcapaciteit (hout) met zelfborende gatzaag	 117mm
Gewicht	 6.9kg
Pr�s excl. BTW	 � 459,-

18V XR HAAKSE BOORMACHINE

�	Machinevermogen: 360W
�	Multigrip schakelaar
�	Volledig metalen tandwielen
�	Instelbaar in 2 snelheden
�	Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCD740NT-XJ
Voltage	 18V
Onbelast toerental	 0 � 650 / 2.000 tpm
Boorhouderopnamecapaciteit	 10mm
Max. koppel	 33Nm
Max. boorcapaciteit in hout / metaal	 28 / 10mm
Gewicht	 1.75kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 189,-

18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE MAGNETISCHE BOORMACHINE

�	Krachtige Brushless motor levert tot 49Nm koppel
�	50mm sn�capaciteit
�	2 mechanisch instelbare snelheden voor optimale verspaning 

in verschillende hardheden van staal
�	Ingebouwde LED-lamp
�	Voorzien van een permanente magneet voor comfortabele 

plaatsing en centrering van de machine op verticale 
werkstukken

�	Geleverd zonder accu�s en lader

DCD1623N-XJ
Voltage	 18V
Max. boordiameter (kernboor)	 50mm
Max. koppel	 49Nm
Pr�s excl. BTW	 � 1.599,-
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12V XR BRUSHLESS 3/8� HAAKSE RATELSLEUTEL

�	Krachtige Brushless motor levert tot 81Nm koppel
�	Smal ontwerp voor een comfortabele grip en eenvoudig 

werken in kleine ruimtes
�	Variabele snelheid voor optimale controle b� elke�toepassing
�	Geïntegreerde LED verlichting
�	Geleverd met 1× 2.0Ah accu en lader in draagtas

DCF503D1-QW
Voltage	 12V
Accucapaciteit	 2.0Ah
Aantal accu�s	 1
Onbelast toerental	 250 tpm
Max. koppel	 81Nm
Aansluiting	 3/8"
Ko�ertype	 Draagtas
Pr�s excl. BTW	 � 299,- DCF503EN-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in doos met verlengstuk 

(� 229,- excl BTW)
 DCF503N-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in doos (� 209,- excl BTW)

12V XR BRUSHLESS 1/4� HAAKSE RATELSLEUTEL

�	Krachtige Brushless motor levert tot 54Nm koppel
�	Smal ontwerp voor een comfortabele grip en eenvoudig 

werken in kleine ruimtes
�	Variabele snelheid voor optimale controle b� elke�toepassing
�	Geïntegreerde LED verlichting
�	Geleverd met 1× 2.0Ah accu en lader in draagtas

DCF504D1-QW
Voltage	 12V
Accucapaciteit	 2.0Ah
Aantal accu�s	 1
Onbelast toerental	 250 tpm
Max. koppel	 54Nm
Aansluiting	 1/4"
Ko�ertype	 Draagtas
Pr�s excl. BTW	 � 299,-

 DCF504N-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in doos (� 209,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS 1/2� HAAKSE RATELSLEUTEL

�	Krachtige Brushless motor levert tot 95Nm koppel
�	Smal ontwerp voor een comfortabele grip en eenvoudig 

werken in kleine ruimtes
�	Variabele snelheid voor optimale controle b� elke toepassing
�	Geïntegreerde LED verlichting
�	Geleverd met 1× 2.0Ah accu en lader in draagtas

DCF512D1-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 2.0Ah
Aantal accu�s	 1
Onbelast toerental	 270 tpm
Max. koppel	 95Nm
Aansluiting	 1/2"
Ko�ertype	 Draagtas
Pr�s excl. BTW	 � 319,-

 DCF512N-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in doos (� 229,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS 3/8� HAAKSE RATELSLEUTEL

�	Krachtige Brushless motor levert tot 95Nm koppel
�	Smal ontwerp voor een comfortabele grip en eenvoudig 

werken in kleine ruimtes
�	Variabele snelheid voor optimale controle b� elke toepassing
�	Geïntegreerde LED verlichting
�	Geleverd zonder accu�s en lader in doos

DCF513N-XJ
Voltage	 18V
Onbelast toerental	 270 tpm
Max. koppel	 95Nm
Aansluiting	 3/8"
Pr�s excl. BTW	 � 229,-
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12V XR BRUSHLESS COMPACTE SLAGSCHROEVENDRAAIER

�	Licht en compact (lengte = 125mm)
�	163Nm koppel
�	6.35mm sleutelvr�e zeskant bithouder
�	Compatibel met 25mm schroefbits
�	3 snelheden met Precision Drive
�	Geleverd met 2× 2.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCF801D2-QW
Voltage	 12V
Accucapaciteit	 2.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 1.000 / 0 � 1.500 / 0 � 2.600 tpm
Slagen per minuut	 0 � 3.600 spm
Max. koppel	 163Nm
Bithouder	 1/4� (6.35mm)
Gewicht	 0.8kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 209,-

 DCF801N-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in doos (� 109,- excl BTW)

 DCF850NT-XJ  ��Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 199,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS ULTRA COMPACTE SLAGSCHROEVENDRAAIER

�	Licht en compact (lengte = 101mm)
�	205Nm koppel
�	6.35mm sleutelvr�e zeskant bithouder
�	3 snelheden met Precision Drive
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCF850P2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 3.250 tpm
Slagen per minuut	 0 � 3.800 spm
Max. koppel	 205Nm
Bithouder	 1/4� (6.35mm)
Gewicht	 0.9kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 429,-

 DCF850E1T-QW  �Geleverd met 1× Compact POWERSTACK accu zonder 
lader in TSTAK ko�er (� 299,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS ULTRA COMPACTE SLAGSCHROEVENDRAAIER

�	Licht en compact (lengte = 101mm)
�	205Nm koppel
�	6.35mm sleutelvr�e zeskant bithouder
�	3 snelheden met Precision Drive
�	Geleverd met 2× Compact POWERSTACK accu�s en lader in 

TSTAK ko�er

DCF850E2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 1.7Ah - POWERSTACK
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 3.250 tpm
Slagen per minuut	 0 � 3.800 spm
Max. koppel	 205Nm
Bithouder	 1/4� (6.35mm)
Gewicht	 0.9kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 389,-
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18V XR BRUSHLESS SLAGSCHROEVENDRAAIER 3 SNELHEDEN

�	205Nm koppel
�	3 snelheden met Precision Drive
�	360° LED-verlichting
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCF887P2-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 1.000 / 0 � 2.800 / 0 � 3.250 tpm
Slagen per minuut	 0 � 3.800 spm
Max. koppel	 205Nm
Bithouder	 1/4� (6.35mm)
Gewicht	 1.77kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 429,-

 DCF887NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 209,- excl BTW)

 DCF840D2T-QW  �Geleverd met 2× 2.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 279,- excl BTW)

DCF840NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 129,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS SLAGSCHROEVENDRAAIER

�	Licht en compact (lengte = 129mm)
�	Krachtige Brushless motor levert 192Nm koppel 
�	6.35mm sleutelvr�e zeskant bithouder
�	Variabele snelheid
�	Geleverd met 1× Compact POWERSTACK accu zonder lader 

in TSTAK ko�er

DCF840E1T-XJ
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 1.7Ah - POWERSTACK
Aantal accu�s	 1
Onbelast toerental	 0 � 3.200 tpm
Slagen per minuut	 0 � 4.200 spm
Max. koppel	 192Nm
Bithouder	 1/4� (6.35mm)
Gewicht	 0.88kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 199,-

18V XR BRUSHLESS COMPACTE SLAGSCHROEVENDRAAIER

�	190Nm koppel
�	Licht en compact (Lengte = 125mm)
�	360° LED-verlichting
�	Geleverd met 2× 2.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCF809D2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 2.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 2.800 tpm
Slagen per minuut	 0 � 3.200 spm
Max. koppel	 190Nm
Bithouder	 1/4� (6.35mm)
Gewicht	 1.5kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 229,-

 DCF809L2T-QW  �Geleverd met 2× 3.0Ah accu�s in TSTAK ko�er  
(� 249,- excl BTW)
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12V XR BRUSHLESS COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL

�	Licht en compact (lengte = 125mm)
�	3 snelheden met Precision Wrench
�	Max. aandraaikoppel: 339Nm
�	Max. losdraaikoppel: 500Nm
�	Geleverd met 1× 5.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCF901P1-QW
Voltage	 12V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 1
Onbelast toerental	 0 � 2.850 tpm
Slagen per minuut	 0 � 3.250 spm
Max. koppel	 500Nm
Aansluiting	 1/2�
Gewicht	 0.9kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 249,-

12V XR BRUSHLESS COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL

�	Licht en compact (lengte = 125mm)
�	3 snelheden met Precision Wrench
�	Max. aandraaikoppel: 339Nm
�	Max. losdraaikoppel: 500Nm
�	Geleverd met 1× 5.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCF903P1-QW
Voltage	 12V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 1
Onbelast toerental	 0 � 2.850 tpm
Slagen per minuut	 0 � 3.250 spm
Max. koppel	 500Nm
Aansluiting	 3/8�
Gewicht	 0.9kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 249,-

MAATVOERING 
DOPPEN IN FUNCTIE 
VAN AANSLUITING 

Doppen 
[mm] 4 5 5.5 6 7 8 10 11 13 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80

ISO bout 
maat M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52

AA
NS

LU
IT

IN
G

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

41

POWERTOOLS � ImpaCtmaCHINes



Gereedschap stopt 
automatisch zodat te 
krachtige bevestiging 
wordt voorkomen

Gereedschap mindert 
snelheid wanneer 
de moer los is zodat 
deze niet wegschiet

 DCF922D2T-QW  �Geleverd met 2× 2.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 339,- excl BTW)

DCF922NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 189,- excl BTW)

 DCF892NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 289,- excl BTW)

DCF921P2T-QW  �Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 419,- excl BTW)

DCF921NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 189,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING 1/2� AANSLUITING

�	Licht en compact (lengte = 125mm)
�	Selectieknop voor 2 snelheden en 2 instellingen voor 

optimale controle van het koppel
�	Max. koppel: 406Nm 
�	Max. losdraaikoppel: 609Nm
�	Verstelbare LED-lamp
�	Geleverd met 2× Compact POWERSTACK accu�s en lader in 

TSTAK ko�er

DCF921E2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 1.7Ah - POWERSTACK
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 2.500 tpm
Slagen per minuut	 0 � 3.550 spm
Max. koppel	 609Nm
Aansluiting	 1/2�
Gewicht	 1.1kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 379,-

18V XR BRUSHLESS SLAGMOERSLEUTEL MET 1/2� PINAANSLUITING

�	Licht en compact (lengte = 175mm)
�	3 snelheden met Precision Wrench
�	Max. koppel: 812Nm
�	Max. losdraaikoppel: 1.152Nm
�	Instelbare LED-lamp
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCF892P2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 2.000 tpm
Slagen per minuut	 0 � 3.250 spm
Max. koppel	 1.152Nm
Aansluiting	 1/2�
Gewicht	 1.76kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 519,-

18V XR BRUSHLESS SLAGMOERSLEUTEL MET 1/2� PINAANSLUITING

�	Licht en compact (lengte = 125mm)
�	Selectieknop voor 2 snelheden en 2 instellingen voor 

optimale controle van het koppel
�	Max. koppel: 406Nm
�	Max. losdraaikoppel: 609Nm
�	360° LED-lamp
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCF922P2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 2.500 tpm
Slagen per minuut	 0 � 3.550 spm
Max. koppel	 609Nm
Aansluiting	 1/2�
Gewicht	 1.1kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 419,-
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 DCF891NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 289,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL MET 1/2� PINAANSLUITING

�	Pinaansluiting
�	Max. aandraaikoppel: 950Nm
�	Max. losdraaikoppel: 1.675Nm
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCF899P2-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 400 / 0 � 1.200 / 0 � 1.900 tpm
Slagen per minuut	 0 � 2.400 spm
Max. koppel	 950Nm
Aansluiting	 1/2�
Gewicht	 3.3kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 539,-

 DCF899NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 319,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING 1/2� AANSLUITING

�	Frictiering aansluiting
�	Max. aandraaikoppel: 950Nm
�	Max. losdraaikoppel: 1.675Nm
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCF899HP2-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 400 / 0 � 1.200 / 0 � 1.900 tpm
Slagen per minuut	 0 � 2.400 spm
Max. koppel	 950Nm
Aansluiting	 1/2�
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 539,-

18V XR BRUSHLESS HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING 1/2� AANSLUITING

�	Krachtige Brushless motor levert tot 1.898Nm max. 
losdraaikoppel (1.355Nm max. koppel)

�	Selectieknop met 4 standen incl. Precision Wrench voor 
optimale controle

�	Heldere LED-lamp met vertragingsfunctie voor betere 
zichtbaarheid en functionaliteit

�	Comfortabele handgreep voorzien van softgrip en brede 
schakelaar

�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCF900P2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Max. koppel	 1.898Nm
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 529,-

 DCF900NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 299,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING 1/2� AANSLUITING

�	Licht en compact (lengte = 175mm)
�	3 snelheden met Precision Wrench
�	1.152Nm losdraaikoppel 
�	Instelbare LED-lamp
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCF891P2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 2.000 tpm
Slagen per minuut	 0 � 3.250 spm
Max. koppel	 1.152Nm
Aansluiting	 1/2�
Gewicht	 1.76kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 519,-
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710W SLAGMOERSLEUTEL MET 1/2� PINAANSLUITING

�	Pinaansluiting
�	Motor met groot prestatievermogen en voldoende 

overbelastingsreserve
�	Zeer hoog draaimoment
�	Optimale prestaties ook onder de zwaarste omstandigheden

DW292-QS
Opgenomen vermogen	 710W
Onbelast toerental	 2.200 tpm
Slagen per minuut	 2.700 spm
Max. koppel	 440Nm
Aansluiting	 1/2�
Max. schroef-Ø	 M20
Gewicht	 3.2kg
Pr�s excl. BTW	 � 349,-

18V XR BRUSHLESS HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL MET 3/4� PINAANSLUITING

�	Pinaansluiting
�	Precision wrench
�	Max. aandraaikoppel: 950Nm
�	Max. losdraaikoppel: 1.675Nm
�	Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCF897NT-XJ
Voltage	 18V
Onbelast toerental	 0 � 400 / 0 � 1.200 / 0 � 1.900 tpm
Slagen per minuut	 0 � 2.400 spm
Max. koppel	 950Nm
Aansluiting	 3/4�
Gewicht	 3.3kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 339,-

18V XR BRUSHLESS SLAGMOERSLEUTEL MET 3/8� PINAANSLUITING

�	Ultra-compact, lichtgewicht ontwerp maakt gebruik in krappe 
ruimtes mogel�k (slechts 125mm)

�	Selectieknop voor 2 snelheden en 2 instellingen voor 
optimale controle van het koppel

�	Tot 366Nm bevestigingskoppel voor het vastzetten en 
losdraaien van moeren en bouten

�	Heldere 360° LED met vertragingsfunctie voor verbeterde 
zichtbaarheid en functionaliteit

�	Geleverd zonder accu�s en lader

DCF923N-XJ
Voltage	 18V
Onbelast toerental	 0 � 2.500 tpm
Slagen per minuut	 0 � 3.550 spm
Max. koppel	 406Nm
Aansluiting	 3/8�
Gewicht	 1.1kg
Pr�s excl. BTW	 � 169,-
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WATCH ME TO STAY SAFE!

PERFORM&PROTECT is ons keurmerk.  
Een assortiment elektrisch gereedschap waarmee 
je meer gedaan kr�gt in minder t�d. Met de 
PERFORM&PROTECT machines werk je alt�d 
volgens de hoogste normen zonder dat de 
veiligheid of gezondheid in het geding�komt.

�	 Verminder het risico op sto�nhalering 
op de werkplaats met 200+ 
oplossingen voor stofbeheersing

�	 Behoud de controle met een 
geavanceerde koppelregelings
technologie

�	 Reduceer vibratie tot wel 50%
�	 Bescherm je machines tegen vallen

MEER INFO 
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OVERZICHT 
SDS-PLUS COMBIHAMERS

Max 
boorcapaciteit Optimaal boren Voltage/

vermogen Slagkracht Slagen  
per minuut

Triaxiale 
vibraties

MACHINE

AC
CU

DCH072 14mm 4 � 10mm 12V 1.1J 0 � 4.280 spm 9.8m/s† -

DCH172 16mm 4 � 12mm 18V 1.4J 0 � 4.980 spm 8.8m/s† -

DCH273
DCH274
DCH275

24mm 6 � 12mm 18V 2.1J 0 � 4.600 spm 6.6m/s†
 

*

DCH263 28mm 8 � 16mm 18V 3.0J 0 � 4.300 spm 9.1m/s†

DCH323 28mm 8 � 16mm 54V 2.8J 0 � 3.390 spm 7.5m/s†
 

DCH333
DCH334
DCH335

30mm 8 � 18mm 54V 3.5J 0 � 4.480 spm 7.5m/s†
   

*

DCH417 32mm 10 � 20mm 54V 4.5J 0 � 4.200 spm 6.3m/s†
 

GE
SN

OE
RD

D25033K 22mm 6 � 12mm 710W 2.0J 0 � 5.680 spm 13.6m/s† -

D25133K 26mm 7 � 14mm 800W 2.6J 0 � 5.500 spm 15.7m/s† -

D25134K
D25135K 26mm 7 � 14mm 800W 2.8J 0 � 5.540 spm 15.7m/s†

*

D25144K 28mm 7 � 14mm 900W 3.0J 0 � 5.350 spm 15.7m/s† -

D25333K
D25334K
D25335K

30mm 8 � 18mm 950W 3.5J 0 � 5.200 spm 6.9m/s†
 

*

D25417K 32mm 10 � 20mm 1.000W 4.2J 0 � 4.700 spm 8.2m/s†
 

*  Enkel in combinatie met een stofafzuigsysteem
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 DCH273NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader (� 349,- excl BTW)
 DCH274P2T-QW  �Inclusief verwisselbare snelspanboorhouder  

(� 609,- excl BTW)
 DCH275P2-QW  �Inclusief verwisselbare snelspanboorhouder en 

stofafzuiging in stevige draagko�er (� 719,- excl BTW)

 DCH072NT-XJ  ��Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 179,- excl BTW)

 DCH172P2-QW  �Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s, lader, z�handgreep en 
riemhaak in TSTAK ko�er (� 409,- excl BTW)

 DCH172NT-XJ  ��Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 199,- excl BTW)

12V XR ULTRA COMPACT SDS-PLUS BRUSHLESS COMBIHAMER 1.1J - 14MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 4-10mm
�	Ultracompact en lichtgewicht (2kg)
�	Zeer laag vibratieniveau: 9.8m/s†
�	Geleverd met 2× 3.0Ah accu�s, lader, z�handgreep en 

riemhaak in TSTAK ko�er

DCH072L2-QW
Voltage	 12V
Accucapaciteit	 3.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 910 tpm
Slagen per minuut	 0 � 4.280 spm
Triaxiale vibraties	 9.8m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 1.1J
Gewicht	 2.0kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 299,-

18V XR ULTRA COMPACT SDS-PLUS BRUSHLESS COMBIHAMER 1.4J - 16MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 4-10mm
�	Ultracompact en lichtgewicht (2.1kg)
�	Zeer laag vibratieniveau: 8.8m/s†
�	Geleverd met 2× Compact POWERSTACK accu�s en lader in 

TSTAK ko�er

DCH172E2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 1.7Ah - POWERSTACK
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 1.060 tpm
Slagen per minuut	 0 � 4.980 spm
Triaxiale vibraties	 8.8m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 1.4J
Gewicht	 2.1kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 389,-

18V XR SDS-PLUS COMBIHAMER 2.1J - 24MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 6-12mm
�	Capaciteit van meer dan 90 gaten per acculading 

(Ø10mm × 80mm)
�	Zeer laag vibratieniveau: 6.6m/s†
�	Rotatiestop voor licht beitelwerk
�	Extra duurzaam dankz� elektronische koppeling
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCH273P2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 1.100 tpm
Slagen per minuut	 0 � 4.600 spm
Triaxiale vibraties	 6.6m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 2.1J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	 26 / 13 / 24mm
Gewicht	 3.1kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 579,-
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 DCH333NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 519,- excl BTW)

 DCH334X2-QW  �inclusief verwisselbare snelspanboorhouder  
(� 949,- excl BTW)

  DCH263N-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in doos (� 219,- excl BTW)
DWH205DH-XJ  �stofafzuigsysteem apart verkr�gbaar (� 135,- excl BTW)

 DCH323NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader in TSTAK ko�er  
(� 459,- excl BTW)

18V XR SDS-PLUS BRUSHLESS COMBIHAMER 3.0J - 28MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 8-16mm
�	Rotatiestop voor licht beitelwerk in pleister, tegels en 

voegenmortel
�	Active Vibration Control-handgreep zorgt voor 

trillingswaarden van 9.1m/s†
�	Helder LED-lampje met vertragingsmechanisme
�	Geleverd met 2× 5.0Ah accu�s en lader

DCH263P2-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 1.165 tpm
Slagen per minuut	 0 � 4.300 spm
Triaxiale vibraties	 9.1m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 3.0J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	 30 / 13 / 28mm
Gewicht	 3.3kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 � 449,-

54V XR FLEXVOLT SDS-PLUS BRUSHLESS COMBIHAMER 2.8J - 28MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 8-16mm
�	Rotatiestop voor licht beitelwerk in pleister, tegels en 

voegenmortel
�	Elektronisch antirotatiesysteem (UTC)
�	Zeer laag vibratieniveau: 7.5m/s†
�	Heldere LED-lamp met vertragingsmechanisme
�	Geleverd met 2× 6.0Ah accu�s en snellader in TSTAK ko�er

DCH323T2-QW
Voltage	 54V
Accucapaciteit	 6.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 980 tpm
Slagen per minuut	 0 � 3.390 spm
Triaxiale vibraties	 7.5m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 2.8J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	 26 / 13 / 28mm
Gewicht	 4.7kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 799,-

54V XR FLEXVOLT SDS-PLUS BRUSHLESS COMBIHAMER 3.5J - 30MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 8-18mm
�	Snelwisselboorhouder met 3 klembekken
�	Rotatiestop voor licht beitelwerk in pleister, tegels en 

voegenmortel
�	Zeer laag vibratieniveau: 7.5m/s†
�	Elektronisch antirotatiesysteem (UTC)
�	Geleverd met 2× 9.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCH333X2-QW
Voltage	 54V
Accucapaciteit	 9.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 1.000 tpm
Slagen per minuut	 0 � 4.480 spm
Triaxiale vibraties	 7.5m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 3.5J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	 26 / 13 / 30mm
Gewicht	 5.2kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 899,-

54V XR FLEXVOLT SDS-PLUS BRUSHLESS COMBIHAMER 3.5J - 30MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 8-18mm
�	Snelwisselboorhouder met 3 klembekken
�	Rotatiestop voor licht beitelwerk in pleister, tegels en 

voegenmortel
�	Zeer laag vibratieniveau: 7.5m/s†
�	Elektronisch antirotatiesysteem (UTC)
�	Incl. verwisselbare snelspanboorhouder en stofafzuigsysteem 

D25304DH
�	Geleverd met 2× 9.0Ah accu�s en lader

DCH335X2-QW
Voltage	 54V
Accucapaciteit	 9.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 1.000 tpm
Slagen per minuut	 0 � 4.480 spm
Triaxiale vibraties	 7.5m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 3.5J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	 26 / 13 / 30mm
Gewicht	 5.2kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 � 1.059,-
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 DCH417NT-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader en zonder 
accessoirepakket in TSTAK ko�er (� 579,- excl BTW)

54V XR FLEXVOLT SDS-PLUS COMBIHAMER 4.5J - 32MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 10-20mm
�	Rotatiestop voor licht beitelwerk in pleister, tegels en 

voegenmortel
�	Zeer laag vibratieniveau: 6.3m/s†
�	Elektronisch antirotatiesysteem (UTC)
�	Incl. z�handgreep en 17-delig accessoirepakket
�	Geleverd met 2× 9.0Ah accu�s en lader in TSTAK ko�er

DCH417X2-QW
Voltage	 54V
Accucapaciteit	 9.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 725 tpm
Slagen per minuut	 0 � 4.200 spm
Triaxiale vibraties	 6.3m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 4.5J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	 26 / 13 / 32mm
Gewicht	 5.5kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 959,-

710W SDS-PLUS COMBIHAMER 2.0J - 22MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 6-12mm
�	Rotatiestop voor licht beitelwerk
�	Slagstop voor gevoelig boorwerk
�	Mechanische veiligheidskoppeling
�	Verstelbare z�handgreep
�	Geleverd in TSTAK ko�er

D25033K-QS
Opgenomen vermogen	 710W
Onbelast toerental	 0 � 1.550 tpm
Slagen per minuut	 0 � 5.680 spm
Triaxiale vibraties	 13.6m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 2.0J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	 30 / 13 / 22mm
Max. boorcapaciteit met boorkronen	 50mm
Gewicht	 2.5kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 159,-

800W SDS-PLUS COMBIHAMER 2.6J - 26MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 7-14mm
�	Rotatiestop voor licht beitelwerk
�	Ergonomische handgreep, afgewerkt met rubber
�	Slagstop voor gevoelig boorwerk
�	Mechanische veiligheidskoppeling
�	Verstelbare z�handgreep
�	Geleverd in TSTAK ko�er

D25133K-QS
Opgenomen vermogen	 800W
Onbelast toerental	 0 � 1.500 tpm
Slagen per minuut	 0 � 5.500 spm
Triaxiale vibraties	 15.7m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 2.6J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	 30 / 13 / 26mm
Max. boorcapaciteit met boorkronen	 65mm
Gewicht	 2.6kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 189,-
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ULTIEME
VEILIGHEID. 
MAXIMALE 
PRODUCTIVITEIT.

 D25134KP-QS  �Geleverd met 3 beitels DT60330-QZ en 5 boren 
DT60302-QZ in TSTAK ko�er (� 239,- excl BTW)

800W SDS-PLUS COMBIHAMER 2.8J - 26MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 7-14mm
�	Rotatiestop voor licht beitelwerk
�	Ergonomische handgreep, afgewerkt met rubber
�	Slagstop voor gevoelig boorwerk
�	Mechanische veiligheidskoppeling
�	Verstelbare z�handgreep
�	Incl. afneembare snelwisselboorkop met 3 klembekken
�	Geleverd in TSTAK ko�er

D25134K-QS
Opgenomen vermogen	 800W
Onbelast toerental	 0 � 1.500 tpm
Slagen per minuut	 0 � 5.540 spm
Triaxiale vibraties	 15.7m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 2.8J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	 30 / 13 / 26mm
Max. boorcapaciteit met boorkronen	 65mm
Gewicht	 3.0kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 219,-

800W SDS-PLUS COMBIHAMER 2.8J MET STOFAFZUIGTELESCOOP - 26MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 7-14mm
�	Rotatiestop voor licht beitelwerk
�	Ergonomische handgreep, afgewerkt met rubber
�	Slagstop voor gevoelig boorwerk
�	Mechanische veiligheidskoppeling
�	Verstelbare z�handgreep
�	Incl. afneembare snelwisselboorkop met 3 klembekken 

en�stofafzuigsysteem
�	Geleverd in TOUGHSYSTEM ko�er

D25135K-QS
Opgenomen vermogen	 800W
Onbelast toerental	 0 � 1.500 tpm
Slagen per minuut	 0 � 5.540 spm
Triaxiale vibraties	 15.7m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 2.8J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	 30 / 13 / 26mm
Max. boorcapaciteit met boorkronen	 65mm
Gewicht	 3.0kg
Ko�ertype	 TOUGHSYSTEM
Pr�s excl. BTW	 � 289,-

900W SDS-PLUS COMBIHAMER 3.0J - 28MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 7-14mm
�	Rotatiestop voor licht beitelwerk
�	Ergonomische handgreep, afgewerkt met rubber
�	Slagstop voor gevoelig boorwerk
�	Mechanische veiligheidskoppeling
�	Verstelbare z�handgreep met LED verlichting
�	Incl. afneembare snelwisselboorkop met 3 klembekken
�	Geleverd in TSTAK ko�er

D25144K-QS
Opgenomen vermogen	 900W
Onbelast toerental	 0 � 1.450 tpm
Slagen per minuut	 0 � 5.350 spm
Triaxiale vibraties	 15.7m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 3.0J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	 30 / 13 / 28mm
Max. boorcapaciteit met boorkronen	 65mm
Gewicht	 3.0kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 269,-
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950W SDS-PLUS COMBIHAMER 3.5J - 30MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 8-18mm
�	Antivibratie systeem
�	Beitelmodus voor incidenteel licht beitelwerk
�	Geleverd in TSTAK ko�er

D25333K-QS
Opgenomen vermogen	 950W
Onbelast toerental	 0 � 1.150 tpm
Slagen per minuut	 0 � 5.200 spm
Triaxiale vibraties	 6.9m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 3.5J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	 30 / 13 / 30mm
Gewicht	 3.7kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 329,-

950W SDS-PLUS COMBIHAMER 3.5J - 30MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 8-18mm
�	Antivibratie systeem
�	Beitelmodus voor incidenteel licht beitelwerk
�	Incl. afneembare snelwisselboorkop
�	Geleverd in TSTAK ko�er

D25334K-QS
Opgenomen vermogen	 950W
Onbelast toerental	 0 � 1.150 tpm
Slagen per minuut	 0 � 5.200 spm
Triaxiale vibraties	 6.9m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 3.5J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	 30 / 13 / 30mm
Gewicht	 3.7kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 369,-

950W SDS-PLUS COMBIHAMER 3.5J MET STOFAFZUIGSYSTEEM - 30MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 8-18mm
�	Antivibratie systeem
�	Beitelmodus voor incidenteel licht beitelwerk
�	Incl. afneembare snelwisselboorkop en stofafzuigsysteem 

D25304DH

D25335K-QS
Opgenomen vermogen	 950W
Onbelast toerental	 0 � 1.150 tpm
Slagen per minuut	 0 � 5.200 spm
Triaxiale vibraties	 7.5m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 3.5J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	 30 / 13 / 30mm
Gewicht	 5.1kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 � 519,-

1.000W SDS-PLUS COMBIHAMER 4.2J - 32MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 6-32mm
�	Active Vibration Control (AVC)
�	Elektronisch antirotatiesysteem (UTC)
�	Rotatiestop voor lichte beitelwerkzaamheden en het 

verw�deren van bepleisteringen en tegels
�	Elektronische toerentalregeling
�	Incl. snelwissel-boorhouder met 3 klembekken, z�handgreep 

en accessoirepakket (6×�houtboren, 4× SDS‑plus boren, 
2×�SDS‑plus beitels, SDS‑plus boorhouder en 4× HSS 
metaalboren)

�	Geleverd in TSTAK ko�er

D25417KT-QS
Opgenomen vermogen	 1.000W
Onbelast toerental	 0 � 820 tpm
Slagen per minuut	 0 � 4.700 spm
Triaxiale vibraties	 8.2m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 4.2J
Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton	 32 / 13 / 32mm
Max. boorcapaciteit met boorkronen	 100mm
Gewicht	 4.2kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 � 589,-
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OVERZICHT SDS-MAX COMBIHAMERS
Max 

boorcapaciteit Optimaal boren Voltage/
vermogen Slagkracht Slagen  

per minuut
Triaxiale 
vibraties

MACHINE

AC
CU

DCH481

40mm 18 � 28mm 54V 6.1J 0 � 3.150 spm 9.4m/s†
 

DCH614

45mm 20 � 35mm 54V 10.5J 1.450 � 2.900 spm 8.8m/s†
 

DCH735

48mm 22 � 38mm 54V 13.3J 1.350 � 2.705 spm 9.0m/s†
 

DCH775

52mm 28 � 48mm 54V 19.4J 1.105 � 2.110 spm 10.1m/s†
 

GE
SN

OE
RD

D25481K

40mm 18 � 28mm 1.050W 6.1J 0 � 3.100 spm 9.4m/s†

D25614K

45mm 20 � 35mm 1.350W 10.5J 1.450 � 2.900 spm 8.9m/s†
 

D25733K

48mm 22 � 45mm 1.600W 13.3J 1.350 � 2.705 spm 9.6m/s†
 

D25773K

52mm 28 � 48mm 1.700W 19.4J 1.105 � 2.210 spm 12.4m/s†
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 DCH481N-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader (� 599,- excl BTW)

 DCH614N-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader (� 659,- excl BTW)

 DCH735N-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader (� 819,- excl BTW)

54V XR FLEXVOLT SDS-MAX BRUSHLESS COMBIHAMER 6.1J - 40MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 18-28mm
�	Elektronische antirotatietechnologie (UTC)
�	Rotatiestop voor beitelwerk
�	Laag vibratieniveau: 9.4m/s†
�	Geleverd met 2× 9.0Ah accu�s en snellader

DCH481X2-QW
Voltage	 54V
Accucapaciteit	 9.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 0 � 540 tpm
Slagen per minuut	 0 � 3.150 spm
Triaxiale vibraties	 9.4m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 6.1J
Max. boorcapaciteit in beton	 40mm
Gewicht	 6.7kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 � 979,-

54V XR FLEXVOLT SDS-MAX BRUSHLESS COMBIHAMER 10.5J - 45MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 20-35mm
�	Actieve vibratiecontrole dankz� zwevende achterhandgreep
�	Elektronische antirotatietechnologie (UTC)
�	Ingebouwde Wireless Tool Control
�	Laag vibratieniveau: 8.8m/s†
�	Geleverd met 2× 9.0Ah accu�s en snellader

DCH614X2-QW
Voltage	 54V
Accucapaciteit	 9.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 190 � 380 tpm
Slagen per minuut	 1.450 � 2.900 spm
Triaxiale vibraties	 8.8m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 10.5J
Max. boorcapaciteit in beton	 45mm
Gewicht	 6.8kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 � 1.039,-

54V XR FLEXVOLT SDS-MAX BRUSHLESS COMBIHAMER 13.3J - 48MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 22-38mm
�	Actieve vibratiecontrole dankz� zwevende achterhandgreep
�	Elektronische antirotatietechnologie (UTC)
�	Ingebouwde Wireless Tool Control
�	Laag vibratieniveau: 9.0m/s†
�	Geleverd met 2× 9.0Ah accu�s en snellader

DCH735X2-QW
Voltage	 54V
Accucapaciteit	 9.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 177 � 355 tpm
Slagen per minuut	 1.350 � 2.705 spm
Triaxiale vibraties	 9.0m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 13.3J
Max. boorcapaciteit in beton	 48mm
Gewicht	 8.5kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 � 1.199,-

 DCH775N-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader (� 889,- excl BTW)

54V XR FLEXVOLT SDS-MAX BRUSHLESS COMBIHAMER 19.4J - 52MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 28-48mm
�	Actieve vibratiecontrole dankz� zwevende achterhandgreep
�	Elektronische antirotatietechnologie (UTC)
�	Ingebouwde Wireless Tool Control
�	Laag vibratieniveau: 9.0m/s†
�	Geleverd met 2× 9.0Ah accu�s en snellader

DCH775X2-QW
Voltage	 54V
Accucapaciteit	 9.0Ah
Aantal accu�s	 2
Onbelast toerental	 145 � 290 tpm
Slagen per minuut	 1.105 � 2.110 spm
Triaxiale vibraties	 9.0m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 19.4J
Max. boorcapaciteit in beton	 52mm
Gewicht	 10.9kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 � 1.269,-
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1.050W SDS-MAX COMBIHAMER 6.1J - 40MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 18-28mm
�	Ideaal om ankers en gaten van 12 tot 40mm diameter in 

beton en metselwerk te boren
�	Rotatiestop voor beitelwerk, enkel boren met droge 

diamantboren
�	Laag vibratieniveau: 9.4m/s†

D25481K-QS
Opgenomen vermogen	 1.050W
Onbelast toerental	 0 � 540 tpm
Slagen per minuut	 0 � 3.100 spm
Triaxiale vibraties	 9.4m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 6.1J
Max. boorcapaciteit in beton	 40mm
Gewicht	 5.9kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 � 479,-

1.350W SDS-MAX COMBIHAMER 10.5J - 45MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 20-35mm
�	Elektronische antirotatietechnologie (UTC)
�	Rotatiestop voor beitelwerk
�	Active Vibration Control-handgreep zorgt voor 

trillingswaarden van 8.8m/s†

D25614K-QS
Opgenomen vermogen	 1.350W
Onbelast toerental	 190 � 380 tpm
Slagen per minuut	 1.450 � 2.900 spm
Triaxiale vibraties	 8.8m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 10.5J
Max. boorcapaciteit in beton	 45mm
Gewicht	 7.8kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 � 659,-

1.600W SDS-MAX COMBIHAMER 13.3J - 48MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 25-45mm
�	Elektronische antirotatietechnologie (UTC)
�	Rotatiestop voor beitelwerk
�	Active Vibration Control-handgreep zorgt voor 

trillingswaarden van 9.6m/s†

D25733K-QS
Opgenomen vermogen	 1.600W
Onbelast toerental	 177 � 355 tpm
Slagen per minuut	 1.350 � 2.705 spm
Triaxiale vibraties	 9.6m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 13.3J
Max. boorcapaciteit in beton	 48mm
Gewicht	 8.0kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 � 819,-

1.700W SDS-MAX COMBIHAMER 19.4J - 52MM MAX BOORCAPACITEIT

�	Optimaal boren: 28-48mm
�	Elektronische antirotatietechnologie (UTC)
�	Rotatiestop voor beitelwerk
�	Active Vibration Control-handgreep zorgt voor 

trillingswaarden van 12.4m/s†

D25773K-QS
Opgenomen vermogen	 1.700W
Onbelast toerental	 145 � 290 tpm
Slagen per minuut	 1.105 � 2.210 spm
Triaxiale vibraties	 12.4m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 19.4J
Max. boorcapaciteit in beton	 52mm
Gewicht	 10.0kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 � 929,-
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OVERZICHT BEITELHAMERS,  
BREEKHAMERS EN SLOOPHAMERS

Voltage/
vermogen Slagkracht Slagen per minuut Triaxiale vibraties Gewicht

MACHINE
��

BE
IT

EL
HA

M
ER

S

DCH832

54V 10.5J 0 � 2.900 spm 8.7m/s† 6kg
 

D25430K

1.000W 4.2J 0 � 4.700 spm 7.1m/s† 4kg
 

D25810K

1.050W 7.1J 0 � 3.100 spm 8.5m/s† 5.6kg
 

D25832K

1.350W 10.5J 1.450 � 2.900 spm 8.7m/s† 6.1kg
 

D25872K

1.600W 13.3J 1.350 � 2.705 spm 9.7m/s† 8kg
 

BR
EE

KH
AM

ER
S DCH892

54V 19.4J 0 � 2.210 spm 9.4m/s† 10kg
 

D25902K

1.550W 19J 1.020 � 2.040 spm 7.9m/s† 10.9kg
 

D25951K

1.600W 24J 0 � 1.620 spm 8.5m/s† 12kg
 

SL
OO

PH
AM

ER
S D25960K

1.600W 35J 0 � 1.450 spm 6.8m/s† 18.4kg
 

D25961K

1.600W 35J 0 � 1.450 spm 6.8m/s† 16.9kg
 

D25981K

2.100W 62J 0 �960 spm 4.8m/s† 31kg
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1.000W 4KG SDS-PLUS BEITELHAMER 4.2J

�	Voor beitelwerkzaamheden en het verw�deren van 
bepleisteringen en tegels

�	Active Vibration Control-handgreep zorgt voor 
trillingswaarden van 7.1m/s†

D25430K-QS
Opgenomen vermogen	 1.000W
Slagen per minuut	 0 � 4.700 spm
Triaxiale vibraties	 7.1m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 4.2J
Gewicht	 4.0kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 � 459,-

1.050W SDS-MAX BEITELHAMER 7.1J

�	Ideaal voor licht sloopwerk, oppervlaktebewerking of het 
maken van sleuven

�	Stofafdichting verhindert dat stof in mechanisme kan 
binnendringen

�	Terugslagdemping brengt de slagenergie direct over op de 
boor of beitel zonder verlies door overmatige vibratie

�	Active Vibration Control-handgreep zorgt voor 
trillingswaarden van 8.5m/s†

D25810K-QS
Opgenomen vermogen	 1.050W
Slagen per minuut	 0 � 3.100 spm
Triaxiale vibraties	 8.5m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 7.1J
Gewicht	 5.6kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 � 439,-

1.350W 6.1KG SDS-MAX BEITELHAMER 10.5J

�	Ideaal voor licht sloopwerk, oppervlaktebewerking of het 
maken van sleuven

�	Active Vibration Control-handgreep zorgt voor 
trillingswaarden van 8.7m/s†

�	Vergrendelbaar in 18 verschillende standen
�	Service en koolborstelsl�tage indicator

D25832K-QS
Opgenomen vermogen	 1.350W
Slagen per minuut	 1.450 � 2.900 spm
Triaxiale vibraties	 8.7m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 10.5J
Gewicht	 6.1kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 � 559,-

54V XR FLEXVOLT 6KG SDS-MAX BEITELHAMER 10.5J

�	Krachtige Brusless motor levert 10.5J slagenergie
�	Regelbaar toerental voor controle van de slagenergie
�	Active Vibration Control-handgreep zorgt voor 

trillingswaarden van 8.7m/s†
�	18-voudige beitelpositionering
�	Ingebouwde Wireless Tool Control
�	Geleverd met 2× 9.0Ah accu�s en lader

DCH832X2-QW
Voltage	 54V
Accucapaciteit	 9.0Ah
Aantal accu�s	 2
Slagen per minuut	 0 � 2.900 spm
Triaxiale vibraties	 8.7m/s†
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 10.5J
Gewicht	 6.0kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 � 949,- DCH832N-XJ  �Geleverd zonder accu�s en lader (� 569,- excl BTW)
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54V XR FLEXVOLT 10KG SDS-MAX BREEKHAMER 19.4J

•	Krachtige Brushless motor levert 19.4J slagenergie
•	Regelbaar toerental voor controle van de slagenergie
•	Active Vibration Control-handgreep zorgt voor 

trillingswaarden van 9.4m/s²
•	18-voudige beitelpositionering
•	Ingebouwde Wireless Tool Control
•	Geleverd met 2× 9.0Ah accu’s en lader

DCH892X2-QW
Voltage	 54V
Accucapaciteit	 9.0Ah
Aantal accu’s	 2
Slagen per minuut	 0 – 2.210 spm
Triaxiale vibraties	 9.4m/s²
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 19.4J
Gewicht	 10.0kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 € 1.199,- DCH892N-XJ  �Geleverd zonder accu’s en lader (€ 829,- excl BTW)

1.550W SDS-MAX BREEKHAMER 19J

•	12-voudige beitelpositionering
•	Regelbaar toerental voor controle van de slagenergie
•	Active Vibration Control-handgreep zorgt voor 

trillingswaarden van 7.9m/s²

D25902K-QS
Opgenomen vermogen	 1.550W
Slagen per minuut	 1.020 – 2.040 spm
Triaxiale vibraties	 7.9m/s²
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 19J
Gewicht	 10.9kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 € 869,-

1600W SDS-MAX BREEKHAMER 24J

•	Maximale sloopprestaties en uiterst hoge levensduur
•	12-voudige beitelpositionering
•	Active Vibration Control-handgreep zorgt voor 

trillingswaarden van 8.5m/s²

D25951K-QS
Opgenomen vermogen	 1.600W
Slagen per minuut	 0 – 1.620 spm
Triaxiale vibraties	 8.5m/s²
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 24J
Gewicht	 12.0kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 € 1.049,-

1.600W 8KG SDS-MAX BEITELHAMER 13.3J

•	Ideaal voor sloopwerk, oppervlaktebewerking of het maken 
van sleuven

•	Active Vibration Control-handgreep zorgt voor 
trillingswaarden van 9.7m/s²

D25872K-QS
Opgenomen vermogen	 1.600W
Slagen per minuut	 1.350 – 2.705 spm
Triaxiale vibraties	 9.7m/s²
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 13.3J
Gewicht	 8.0kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 € 709,-
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HEX BEITELS

MEER INFO OP
PAG. 175

• BREEKBESTENDIG STAAL

• GEOPTIMALISEERDE TIP

 D259811-XJ  �Transportwagen voor D25981K-QS Sloophamer  
(€ 170,- excl BTW)

1.600W SLOOPHAMER 35J

•	Laagste vibratieniveau in de 18kg klasse
•	Bespaar op onderhoudskosten en downtime door de 50% 

langere service-intervallen dan vergel�kbare machines

D25960K-QS
Opgenomen vermogen	 1.600W
Bithouder	 28mm HEX
Slagen per minuut	 0 – 1.450 spm
Triaxiale vibraties	 6.8m/s²
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 35.0J
Gewicht	 18.4kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 € 1.399,-

1.600W SLOOPHAMER 35J

•	Laagste vibratieniveau in de 16kg klasse
•	Bespaar op onderhoudskosten en downtime door de 50% 

langere service-intervallen dan vergel�kbare machines

D25961K-QS
Opgenomen vermogen	 1.600W
Bithouder	 30mm HEX
Slagen per minuut	 0 – 1.450 spm
Triaxiale vibraties	 6.8m/s²
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 35.0J
Gewicht	 16.9kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 € 1.339,-

2.100W SLOOPHAMER 62J MET TROLLEY

•	Robuust en groot hamermechanisme
•	Actieve vibratiecontrole dankz� zwevende handgreep
•	Geoptimaliseerde motor en slagmechanisme
•	Elektronische module voor constant vermogen b� belasting
•	Incl. trolley en 1× puntbeitel

D25981K-QS
Opgenomen vermogen	 2.100W
Bithouder	 28mm HEX
Slagen per minuut	 0 – 960 spm
Triaxiale vibraties	 4.8m/s²
Slagkracht (EPTA 05/2009)	 62.0J
Gewicht	 31kg
Pr�s excl. BTW	 € 1.929,-
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HULPSTUKKEN EN STOFAFZUIGSYSTEMEN

D25303DH-XJ COMPATIBEL MET

Stofafzuigsysteem met HEPA �lter

Pr�s (excl. BTW): € 170,- DCH273 / DCH274 / DCH275

DWH205DH-XJ COMPATIBEL MET

Stofafzuigsysteem

Pr�s (excl. BTW): € 135,- DCH263P1-QW

DWH079D-XJ COMPATIBEL MET

Stofafzuigadapter voor reinigen �lter

Pr�s (excl. BTW): € 32,- DWH205DH / D25303DH / D25304DH

D25304DH-XJ COMPATIBEL MET

Geïntegreerde stofafzuigunit

Pr�s (excl. BTW): € 169,- DCH323 / DCH333 / DCH334 / DCH335

D25301D-XJ COMPATIBEL MET

SDS-plus Stofafzuigtelescoop

Pr�s (excl. BTW): € 95,- Alle DEWALT SDS-Plus boorhamers

DWH201D-XJ COMPATIBEL MET

Stofafzuigadapter voor SDS-Plus boren

Pr�s (excl. BTW): € 65,- Alle DEWALT SDS-Plus boorhamers

DWH050-XJ COMPATIBEL MET

SDS-max Airlock stofafzuigset voor 
boorwerkzaamheden

Pr�s (excl. BTW): € 80,- Alle DEWALT SDS-Max boorhamers

DWH051-XJ COMPATIBEL MET

SDS-max Airlock stofafzuigset voor 
beitelwerkzaamheden

Pr�s (excl. BTW): € 80,- Alle DEWALT boor -en breekhamers

DWH052-XJ COMPATIBEL MET

HEX Airlock stofafzuigset voor 
sloopwerkzaamheden

Pr�s (excl. BTW): € 120,- Alle DEWALT sloophamers
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OVERZICHT HAAKSE SL�PERS

MACHINE

Voltage/
vermogen

Sch�fdiameter 
[mm]

Lichte  
doorsl�pklussen

Zware 
doorsl�pklussen

Sl�pen Pol�sten

Staal
Tegels/
Steen

Staal Beton Staal Beton
Marmer/
Graniet

A
C

C
U

DCG405F 18V 125

DCG405 18V 125

DCG406 18V 125

DCG409 18V 125

DCG418 54V 125

DCG440 54V 180

G
E

S
N

O
E

R
D

DWE4206 1.010W 115

DWE4057 800W 125

DWE4157F 900W 125

DWE4117 950W 125

DWE4207 1.010W 125

DWE4203 1.010W 125

DWE4217 1.200W 125

DWE4237K 1.400W 125

DWE4277 1.500W 125

DWE4257 1.500W 125

DWE4357 1.700W 125

DWE4369 1.700W 125

DWE492S 2.200W 230

DWE4559 2.400W 230

DWE4579 2.600W 230

Beste productiviteit Goede productiviteit Occasioneel gebruikt Niet aanbevolen
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 DCG405P2-QW  �Geleverd met 2× 5.0Ah accu’s en lader in TSTAK ko�er  
(€ 449,- excl BTW)

 DCG405NT-XJ  �Geleverd zonder accu’s en lader in TSTAK ko�er  
(€ 229,- excl BTW)

1.010W 115MM HAAKSE SL�PER

•	Stofuitwerpsysteem verw�dert het grootste deel stof en gruis
•	Antivibratie z�handgreep
•	Antiblokkeer�ens voorkomt het vastlopen van de sch�f

DWE4206-QS
Opgenomen vermogen	 1.010W
Onbelast toerental	 11.000 tpm
Max. sch�fdiameter	 115mm
Spindel	 M14
Gewicht	 2.1kg
Pr�s excl. BTW	 € 99,-

18V 125MM BRUSHLESS PLATTE KOP HAAKSE SL�PER MET SCHUIFSCHAKELAAR

•	Elektronische koppeling & motorrem beschermen de 
gebruiker tegen terugslag en vastslaande sch�ven

•	Sleutelvr� verstelbare beschermkap
•	Rubberen afwerking beschermt de machine en verhoogt het 

comfort
•	Soft start en anti-terugslagbeveiliging
•	Geleverd zonder accu’s en lader

DCG405FN-XJ
Voltage	 18V
Onbelast toerental	 9.000 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Spindel	 M14
Gewicht	 2.5kg
Pr�s excl. BTW	 € 219,-

18V 125MM BRUSHLESS HAAKSE SL�PER MET DODEMANSSCHAKELAAR

•	Elektronische koppeling & motorrem beschermen de 
gebruiker tegen terugslag en vastslaande sch�ven

•	Sleutelvr� verstelbare beschermkap
•	Rubberen afwerking beschermt machine en verhoogt 

comfort
•	Soft start en anti-terugslagbeveiliging
•	Geleverd zonder accu’s en lader in TSTAK ko�er

DCG406NT-XJ
Voltage	 18V
Onbelast toerental	 9.000 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Spindel	 M14
Gewicht	 2.5kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 € 229,-

18V 125MM BRUSHLESS HAAKSE SL�PER

•	Krachtige Brushless motor levert 125Nm max. koppel
•	Elektronische koppeling & motorrem
•	Sleutelvr�e verstelbare beschermkap
•	Soft start en anti-terugslagbeveiliging
•	Geleverd met 2× 5.0Ah POWERSTACK accu’s en lader in 

TSTAK ko�er

DCG405H2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah - POWERSTACK
Aantal accu’s	 2
Onbelast toerental	 9.000 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Spindel	 M14
Gewicht	 2.5kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 € 529,-
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 DCG409NT-XJ  �Geleverd zonder accu’s en lader in TSTAK ko�er  
(€ 259,- excl BTW)

 DCG418NT-XJ  �Geleverd zonder accu’s en lader in TSTAK ko�er  
(€ 329,- excl BTW)

18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE BRUSHLESS 125MM HAAKSE SL�PER

•	125mm haakse sl�per met maar liefst 1.550W vermogen
•	Voorzien van een motorrem en anti-terugslagbeveiliging
•	Sleutelvr� verstelbare beschermkap
•	Rubberen afwerking beschermt de machine en verhoogt het 

comfort
•	Geleverd met 1× 6.0Ah XR FLEXVOLT accu en lader in 

TSTAK�ko�er

DCG409T1-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 6.0Ah
Aantal accu’s	 1
Onbelast toerental	 9.000 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Spindel	 M14
Gewicht	 1.8kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 € 449,-

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS 125MM HAAKSE SL�PER

•	Afgenomen vermogen: 2.300W
•	Elektronische veiligheidskoppeling
•	Rubberen afwerking
•	Verzonken positie van de spindelblokkering levert maximale 

sl�pdiepte en bescherming b� het werken in krappe ruimtes
•	Elektronische motorrem die de sch�f in minder dan 2 sec. 

stopt
•	Geleverd met 2× 9.0Ah accu’s en snellader in TSTAK ko�er

DCG418X2-QW
Voltage	 54V
Accucapaciteit	 9.0Ah
Aantal accu’s	 2
Onbelast toerental	 9.000 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Spindel	 M14
Gewicht	 2.9kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 € 699,-

18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE BRUSHLESS 125MM HAAKSE SL�PER MET VARIABELE SNELHEID

•	Krachtige Brushless motor
•	Voorzien van een motorrem en anti-terugslagbeveiliging
•	Variabele snelheidscontrole in 6 posities 
•	Ingebouwde Wireless Tool Control
•	1-touch veiligheidskap voor een snelle instelling naar de 

gewenste positie
•	Behuizing en z�handgreep voorzien van een rubberen 

bekleding
•	Geleverd met 1× 6.0Ah XR FLEXVOLT accu en lader in 

TSTAK�ko�er

DCG409VST1-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 6.0Ah
Aantal accu’s	 1
Onbelast toerental	 9.000 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Spindel	 M14
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 € 459,-

 DCG409VSNT-XJ  �Geleverd zonder accu’s en lader in TSTAK ko�er  
(€ 269,- excl BTW)
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950W 125MM HAAKSE SL�PER MET SCHUIFSCHAKELAAR

•	Krachtige 950W motor
•	Elektronische herstartbeveiliging voorkomt het direct starten 

van de machine als de stekker uit het stopcontact is geweest 
en de schakelaar nog aan staat

•	Onafhankel�k ontwerp van de aandr�ving en 
koolborstelhouder vergroot de levensduur van de koolborstel

DWE4117-QS
Opgenomen vermogen	 950W
Onbelast toerental	 12.000 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Spindel	 M14
Gewicht	 1.9kg
Pr�s excl. BTW	 € 89,-

1.010W 125MM HAAKSE SL�PER MET SCHUIFSCHAKELAAR

•	Stofuitwerpsysteem verw�dert het grootste deel stof en gruis
•	Sleutelvr� verstelbare beschermkap
•	Antivibratie z�handgreep
•	Antiblokkeer�ens voorkomt het vastlopen van de sch�f
•	Herstartbeveiliging

DWE4207-QS
Opgenomen vermogen	 1.010W
Onbelast toerental	 11.000 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Spindel	 M14
Gewicht	 2.2kg
Pr�s excl. BTW	 € 119,-

900W 125MM HAAKSE SL�PER MET PLATTE KOP

•	Elektronische herstartbeveiliging voorkomt het direct starten 
van de machine als de stekker uit het stopcontact is geweest 
en de schakelaar nog aan staat

•	Slanke tandwielkast en platte kop om in enge ruimten te 
kunnen werken

•	Antiblokkeer�ens voorkomt het vastlopen van de sch�f

DWE4157F-QS
Opgenomen vermogen	 800W
Onbelast toerental	 11.800 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Spindel	 M14
Gewicht	 2.15kg
Pr�s excl. BTW	 € 149,-

800W 125MM HAAKSE SL�PER MET SCHUIFSCHAKELAAR

•	Elektronische herstartbeveiliging voorkomt het direct starten 
van de machine als de stekker uit het stopcontact is geweest 
en de schakelaar nog aan staat

•	Onafhankel�k ontwerp van de aandr�ving en 
koolborstelhouder vergroot de levensduur van de koolborstel

•	100% kogelgelagerd ontwerp

DWE4057-QS
Opgenomen vermogen	 800W
Onbelast toerental	 11.800 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Spindel	 M14
Gewicht	 1.8kg
Pr�s excl. BTW	 € 99,-
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1.400W 125MM HAAKSE SL�PER MET SCHUIFSCHAKELAAR

•	Elektronische herstartbeveiliging voorkomt het direct starten 
van de machine als de stekker uit het stopcontact is geweest 
en de schakelaar nog aan staat

•	Antiblokkeer�ens voorkomt het vastlopen van de sch�f
•	Sleutelvr�e snelinstelling van de beschermkap
•	Stofuitwerpsysteem verw�dert het grootste deel stof en gruis
•	Geleverd in TSTAK ko�er

DWE4237K-QS
Opgenomen vermogen	 1.400W
Onbelast toerental	 11.500 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Spindel	 M14
Gewicht	 2.2kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 € 179,-

1.500W 125MM HAAKSE SL�PER MET DODEMANSSCHAKELAAR

•	Overbelastingsbeveiliging
•	Stofuitwerpsysteem verw�dert het grootste deel stof en gruis
•	Antivibratie z�handgreep
•	Sleutelvr� verstelbare beschermkap
•	Veldwikkeling is rechtstreeks verbonden met de schakelaar

DWE4277-QS
Opgenomen vermogen	 1.500W
Onbelast toerental	 10.500 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Spindel	 M14
Gewicht	 2.6kg
Pr�s excl. BTW	 € 179,-

1.200W 125MM HAAKSE SL�PER MET SCHUIFSCHAKELAAR

•	Stofuitwerpsysteem verw�dert het grootste deel stof en gruis
•	Antivibratie z�handgreep
•	Antiblokkeer�ens voorkomt het vastlopen van de sch�f
•	Herstartbeveiliging

DWE4217-QS
Opgenomen vermogen	 1.200W
Onbelast toerental	 11.000 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Spindel	 M14
Gewicht	 2.2kg
Pr�s excl. BTW	 € 149,-

1.010W 125MM HAAKSE SL�PER MET DODEMANSSCHAKELAAR

•	Stofuitwerpsysteem verw�dert het grootste deel stof en gruis
•	Niet vergrendelbaar trekschakelaar - de motor stopt 

onmiddell�k wanneer de schakelaar wordt losgelaten
•	Antivibratie z�handgreep
•	Antiblokkeer�ens voorkomt het vastlopen van de sch�f

DWE4203-QS
Opgenomen vermogen	 1.010W
Onbelast toerental	 11.000 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Spindel	 M14
Gewicht	 2.2kg
Pr�s excl. BTW	 € 119,-
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1.700W 125MM BRUSHLESS HAAKSE SL�PER MET SCHUIFSCHAKELAAR

•	Elektronisch instelbaar toerental
•	Motorrem
•	Elektromechanische koppelbegrenzer beperkt het 

terugslagkoppel wanneer de sch�f zou vastslaan
•	Nulspanningsbeveiliging
•	Overbelastingsbeveiliging
•	LED indicator voor overbelasting
•	Stofuitwerpsysteem verw�dert het grootste deel stof en gruis
•	Antiblokkeer�ens

DWE4357-QS
Opgenomen vermogen	 1.700W
Onbelast toerental	 2.200 – 10.500 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Spindel	 M14
Gewicht	 2.3kg
Pr�s excl. BTW	 € 239,-

1.700W 125MM PREMIUM BRUSHLESS HAAKSE SL�PER MET SCHUIFSCHAKELAAR

•	Laag toerental geschikt voor RVS/Inox
•	Elektronisch instelbaar toerental
•	Motorrem
•	Elektromechanische koppelbegrenzer beperkt het 

terugslagkoppel wanneer de sch�f zou vastslaan
•	Nulspanningsbeveiliging
•	LED indicator voor overbelasting
•	Stofuitwerpsysteem verw�dert stof en gruis
•	Antiblokkeer�ens

DWE4369-QS
Opgenomen vermogen	 1.700W
Onbelast toerental	 1.800 – 8.000 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Spindel	 M14
Gewicht	 2.3kg
Pr�s excl. BTW	 € 259,-

1.500W 125MM HAAKSE SL�PER MET SCHUIFSCHAKELAAR

•	Elektronisch instelbaar toerental
•	Elektromechanische koppelbegrenzer beperkt het 

terugslagkoppel wanneer de sch�f zou vastslaan
•	Nulspanningsbeveiliging
•	Overbelastingsbeveiliging
•	Stofuitwerpsysteem verw�dert het grootste deel stof en gruis
•	Antivibratie z�handgreep
•	Geleverd met snelspan�ens, DWE46150-XJ 125mm 

pol�sthulpstuk, 125mm diamantsch�f voor pol�sten in TSTAK 
ko�er

DWE4257KT-QS
Opgenomen vermogen	 1.500W
Onbelast toerental	 2.800 – 10.000 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Spindel	 M14
Gewicht	 2.6kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 € 279,-

1.500W 125MM HAAKSE SL�PER MET SCHUIFSCHAKELAAR

•	Elektronisch instelbaar toerental
•	Elektromechanische koppelbegrenzer beperkt het 

terugslagkoppel wanneer de sch�f zou vastslaan
•	Nulspanningsbeveiliging
•	Overbelastingsbeveiliging
•	Stofuitwerpsysteem verw�dert het grootste deel stof en gruis
•	Antivibratie z�handgreep
•	Geleverd met snelspan�ens

DWE4257-QS
Opgenomen vermogen	 1.500W
Onbelast toerental	 2.800 – 10.000 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Spindel	 M14
Gewicht	 2.6kg
Pr�s excl. BTW	 € 189,-
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125/230MM HAAKSE SL�PER VOORDEELSET MET 2 DIAMANTSCH�VEN

•	Kleine haakse sl�per 125mm 1.010W
•	Grote haakse sl�per 230mm 2.200W
•	Geleverd met 1 groot en 1 klein diamantblad in een ko�er

DWE492SDT-QS
Opgenomen vermogen	 1.010W	 2.200W
Onbelast toerental	 11.000	 6.600 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm	 230mm
Spindel	 M14	 M14
Gewicht	 2.2kg	 5.25kg
Pr�s excl. BTW	 € 269,-

2.200W 230MM HAAKSE SL�PER

•	Aanloopstroombegrenzing
•	Tweepuntsbevestiging van de z�handgreep in functie van 

verschillende toepassingen
•	Koolborsteldeksels

DWE492S-QS
Opgenomen vermogen	 2.200W
Onbelast toerental	 6.600 tpm
Max. sch�fdiameter	 230mm
Spindel	 M14
Gewicht	 5.25kg
Pr�s excl. BTW	 € 179,-

54V XR FLEXVOLT 180MM HAAKSE SL�PER

•	180mm haakse sl�per met 2.300W vermogen
•	Max. sl�pdiepte: 55mm
•	Voorzien van motorrem en anti-terugslagbeveiliging
•	Geleverd zonder accu’s en lader

DCG440N-XJ
Voltage	 54V
Onbelast toerental	 0 – 6.500 tpm
Max. sch�fdiameter	 180mm
Spindel	 M14
Gewicht	 2.6kg
Pr�s excl. BTW	 € 319,-

115-125MM POL�STHULPSTUK

•	Vangt schadel�ke stofdeeltjes op t�dens het pol�sten
•	Draaibare voorz�de maakt werken tot in lastige hoeken of 

pol�sten tot de rand mogel�k
•	Direct aan te sluiten op 115-125mm DEWALT sl�pers met 

sleutelvr� aansluiting
•	Airlock compatibel

DWE46150-XJ
Gewicht	 0.3kg
Pr�s excl. BTW	 € 80,-
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18V XR STIFTSL�PER

•	Stevige grip met rubberen afwerking
•	Variabele snelheid
•	Grote trekkerschakelaar
•	Aansluiting voor accessoires van 6mm
•	LED verlichting
•	Geleverd zonder accu’s en lader

DCG426N-XJ
Voltage	 18V
Onbelast toerental	 0 – 10.000/17.500/25.000 tpm
Gewicht	 1.2kg
Pr�s excl. BTW	 € 199,-

AFZUIGKAPPEN VOOR HAAKSE SL�PERS

DWE46225-XJ
Max. sch�fdiameter	 125mm
Gewicht	 0.7kg
Pr�s excl. BTW	 € 85,-

DWE46229-XJ
Max. sch�fdiameter	 230mm
Gewicht	 1.0kg
Pr�s excl. BTW	 € 110,-

DWE46225-XJ DWE46229-XJ

2.600W 230MM HAAKSE SL�PER

•	Beschermde motor tegen abrasieve werking van stof
•	Overbelastingsbeveiliging
•	Uitgerust met veiligheidskoppeling
•	Nulspanningsbeveiliging

DWE4579-QS
Opgenomen vermogen	 2.600W
Onbelast toerental	 6.500 tpm
Max. sch�fdiameter	 230mm
Spindel	 M14
Gewicht	 5.8kg
Pr�s excl. BTW	 € 239,-

2.400W 230MM HAAKSE SL�PER

•	Antivibratie z�handgreep
•	Snel sleutelvr� instelbare beschermkap
•	Tegen bouwstof beschermde motorwikkelingen
•	Z�handgreep in 3 posities verstelbaar
•	Innovatief stofuitstootsysteem voor lange levensduur
•	Stofdichte lagers

DWE4559-QS
Opgenomen vermogen	 2.400W
Onbelast toerental	 6.500 tpm
Max. sch�fdiameter	 230mm
Spindel	 M14
Gewicht	 5.5kg
Pr�s excl. BTW	 € 219,-
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 DCS438N-XJ  �Geleverd zonder accu’s en lader in TSTAK ko�er  
(€ 179,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS 76MM COMPACTE DOORSL�PMACHINE

•	‘Class Leading’ machinevermogen van 550W 
•	22mm sl�pdiepte voor een groot aantal toepassingen
•	Zowel links als rechts instelbare draairichting
•	Veiligheidskap verstelbaar in drie posities 
•	Heldere LED verlichting
•	Incl. stofafzuigkap, 1× abrasieve doorsl�psch�f, 1× 

diamant tegelzaagblad, 1× multimateriaal diamantblad en 
inbussleutel

•	Geleverd met 2× Compact POWERSTACK accu’s en lader in 
TSTAK ko�er

DCS438E2T-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 1.7Ah - POWERSTACK
Aantal accu’s	 2
Max. sch�fdiameter	 76mm
Max. zaagdiepte	 22mm
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 € 389,-

 DCG200NT-XJ  �Geleverd zonder accu’s en lader in TSTAK ko�er  
(€ 579,- excl BTW)

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS 125MM SLEUVENFREES

•	Maximum zaagdiepte van 32mm in massief beton
•	Instelbare zaagbreedte van 8 tot 35mm
•	Ingebouwde Wireless Tool Control
•	Instelbare zaagdiepte zonder gereedschap
•	Incl. 2× Extreme Runtime diamantzaagbladen (DT90294-QZ)
•	Geleverd met 2× 6.0Ah accu’s en snellader in TSTAK ko�er

DCG200T2-QW
Voltage	 54V
Accucapaciteit	 6.0Ah
Aantal accu’s	 2
Onbelast toerental	 9.000 tpm
Max. sch�fdiameter	 125mm
Asgat	 22.23mm
Max. zaagdiepte	 32mm
Zaagbreedte	 8-35mm
Gewicht	 3.7kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 € 919,-

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS 230MM DOORSL�PMACHINE

•	Krachtige Brushless motor voor de meest veeleisende 
toepassingen

•	230mm sch�fdiameter en zaagdiepte tot 83mm
•	Ingebouwde Wireless Tool Control
•	Verstelbare stofkap (5 posities) voor beter zicht afhankel�k 

van de toepassing
•	Dubbel waterkoelsysteem voor optimale koeling en 

stofbeheersing
•	Ergonomische handgreep met softgrip voor optimaal comfort
•	Incl. Extreme Runtime diamant zaagblad (DT40260-QZ)
•	Geleverd met 2× 9.0Ah accu’s en snellader

DCS691X2-QW
Voltage	 54V
Accucapaciteit	 9.0Ah
Aantal accu’s	 2
Max. sch�fdiameter	 230mm
Asgat	 22.2mm
Max. zaagdiepte	 83mm
Pr�s excl. BTW	 € 979,-

 DCS691N-XJ  �Geleverd zonder accu’s en lader (€ 599,- excl BTW)

1.300W BRUSHLESS STIFTSL�PER

•	Luchtstroom blaast stof/gruis weg van gebruiker voor meer 
comfort

•	Nulspanningsbeveiliging
•	Aansluiting voor accessoires van 6mm

DWE4997-QS
Opgenomen vermogen	 1.300W
Onbelast toerental	 0 – 25.000 tpm
Gewicht	 2.4kg
Pr�s excl. BTW	 € 279,-
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2300W 355MM METAALAFKORTMACHINE

•	Krachtige en schuurbestendige motor met een hoge 
overbelastingscapaciteit en een hogere duurzaamheid

•	Horizontale handgreep voor superieure ergonomie
•	Materiaalklem met snelvergrendeling
•	Spindelblokkering voor een snelle en makkel�ke sch�fwissel
•	Verstelbare beschermkap tegen vonken

D28730-QS
Opgenomen vermogen	 2.300W
Onbelast toerental	 4.000 tpm
Max. sch�fdiameter	 355mm
Asgat	 25.4mm
Gewicht	 17.5kg
Pr�s excl. BTW	 € 219,-

Afkortcapaciteit b� 90°/45°
Vierkant pro�el� 115 × 115 / 98 × 98mm
Rechthoekig pro�el� 115 × 130 / 95 × 105mm
L-pro�el� 120 × 120 / 105 × 105mm
Rond pro�el� 125 / 115mm

2.200W 355MM METAALAFKORTMACHINE

•	Elektronische zachte start
•	Sleutelvr�e verstekinstelling tot 45°
•	Veilig werken door instelbaar vonkenscherm
•	Geleverd met doorsl�psch�f 355 × 25.4mm (DT3450-QZ)

D28715-QS
Opgenomen vermogen	 2.200W
Onbelast toerental	 4.000 tpm
Max. sch�fdiameter	 355mm
Asgat	 25.4mm
Gewicht	 18.0kg
Pr�s excl. BTW	 € 449,-

Afkortcapaciteit b� 90°/45°
Vierkant pro�el� 120 × 120 / 113 × 113mm
Rechthoekig pro�el� 74 × 230 / 100 × 140mm
L-pro�el� 140 × 140 / 120 × 120mm
Rond pro�el� 130 / 130mm

2.200W 355MM METAALAFKORTMACHINE

•	Motor met groot prestatievermogen en 
aanloopstroombegrenzing

•	Instelbare aanslag voor het positioneren van de zaagsnede 
en onder verstek zagen tot 45°

•	Werkstuk-snelspansysteem
•	Lexan-beschermkap
•	Geleverd met zaagblad 355 × 25.4mm, 70T (DT1900-QZ)

DW872-QS
Opgenomen vermogen	 2.200W
Onbelast toerental	 1.300 tpm
Max. sch�fdiameter	 355mm
Asgat	 25.4mm
Gewicht	 22.5kg
Pr�s excl. BTW	 € 819,-

Afkortcapaciteit b� 90°/45°
Vierkant pro�el� 100 × 100 / 79 × 79mm
Rechthoekig pro�el� 130 × 75 / 123 × 75mm
L-pro�el� 92 × 92 / 56 × 56mm
Rond pro�el� 130 / 79mm
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 DCS334NT-XJ  �Geleverd zonder accu’s en lader in TSTAK ko�er  
(€ 249,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS DECOUPEERZAAG MET BODY GRIP

•	Sleutelvr� zaagbladwisselsysteem
•	Dubbele LED’s
•	Ingebouwde stofblazer
•	Regelbaar toerental
•	Airlock compatibele afzuigkit
•	Geleverd met 2× 5.0Ah accu’s en lader in TSTAK ko�er

DCS335P2-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu’s	 2
Slagen per minuut	 0 – 3.200 spm
Zaagslaglengte	 26mm
Max. capaciteit hout / metaal / alu.	 135 / 10 / 25mm
Afschuincapaciteit	 45° (links / rechts)
Gewicht	 2.1kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 € 469,-

 DCS335NT-XJ  �Geleverd zonder accu’s en lader in TSTAK ko�er  
(€ 259,- excl BTW)

701W DECOUPEERZAAG MET BEUGELGREEP

•	Sleutelvr� zaagbladwisselsysteem
•	Zaagselblazer
•	Zaagzool met extra bescherming van het werkstuk
•	Geleverd met zaagblad in TSTAK ko�er

DW331KT-QS
Opgenomen vermogen	 701W
Slagen per minuut	 800 – 3.100 spm
Zaagslaglengte	 26mm
Max. capaciteit hout / metaal / alu.	 135 / 12 / 30mm
Afschuincapaciteit	 45° (links / rechts)
Gewicht	 2.8kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 € 279,-

701W DECOUPEERZAAG MET BODY GRIP

•	Sleutelvr� zaagbladwisselsysteem
•	Zaagselblazer
•	Zaagzool met extra bescherming van het werkstuk
•	Geleverd met zaagblad in TSTAK ko�er

DW333KT-QS
Opgenomen vermogen	 701W
Slagen per minuut	 800 – 3.100 spm
Zaagslaglengte	 26mm
Max. capaciteit hout / metaal / alu.	 135 / 12 / 30mm
Afschuincapaciteit	 45° (links / rechts)
Gewicht	 2.8kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 € 279,-

18V XR BRUSHLESS DECOUPEERZAAG MET BEUGELGREEP 

•	Sleutelvr� zaagbladwisselsysteem
•	Dubbele LED’s
•	Ingebouwde stofblazer
•	Regelbaar toerental
•	Airlock compatibele afzuigkit
•	Geleverd met 2× 5.0Ah accu’s en lader in TSTAK ko�er

DCS334P2-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu’s	 2
Slagen per minuut	 0 – 3.200 spm
Zaagslaglengte	 26mm
Max. capaciteit hout / metaal / alu.	 135 / 10 / 25mm
Afschuincapaciteit	 45° (links / rechts)
Gewicht	 2.1kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 € 459,-

73

POWERTOOLS – ZaGeN



12V XR BRUSHLESS COMPACTE RECIPROZAAG

•	Lightgewicht, compacte behuizing
•	Sleutelvr� zaagbladwisselsysteem
•	Ergonomische handgreep
•	LED-verlichting
•	Geleverd met 2× 2.0Ah accu’s en lader in TSTAK ko�er

DCS312D2-QW
Voltage	 12V
Accucapaciteit	 2.0Ah
Aantal accu’s	 2
Slagen per minuut	 0 – 2.800 spm
Zaagslaglengte	 16mm
Max. capaciteit hout	 90mm
Gewicht	 1.4kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 € 269,-

 DCS312NT-XJ  �Geleverd zonder accu’s en lader in TSTAK ko�er  
(€ 169,- excl BTW)

MEER INFO OP
PAG. 212

UNIEK DESIGN
Zorgt voor een hoge stabiliteit 
en een minimum aan vibratie

CARBIDE TANDEN
Hoogwaardige hardmetalen  
tanden leveren een lange  
levensduur en extreme duurzaamheid 
in de zwaarste toepassingen

CARBIDE RECIPROZAAGBLADEN

 DCS369M2-QW  �Geleverd met 2× 4.0Ah accu’s en lader in TSTAK ko�er  
(€ 359,- excl BTW)

DCS369NT-XJ  �Geleverd zonder accu’s en lader in TSTAK ko�er  
(€ 189,- excl BTW)

18V XR BRUSHLESS COMPACTE RECIPROZAAG 

•	Lightgewicht, compacte behuizing
•	Sleutelvr� zaagbladwisselsysteem
•	Kantelbare zaagzool 
•	Ergonomische handgreep
•	LED-verlichting
•	Geleverd met 1× Compact POWERSTACK accu zonder lader 

in TSTAK ko�er

DCS369E1T-XJ
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 1.7Ah - POWERSTACK
Aantal accu’s	 1
Slagen per minuut	 0 – 2.800 spm
Zaagslaglengte	 16mm
Max. capaciteit hout	 90mm
Gewicht	 1.45kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 € 259,-

18V XR RECIPROZAAG 

•	Sleutelvr� zaagbladwisselsysteem
•	Blad kan in 2 posities geplaatst worden
•	Kantelzool voor een beter zicht op het werk
•	Variabel toerental en elektronische motorrem
•	Ergonomische handgreep en behuizing
•	LED-lamp
•	Geleverd zonder accu’s en lader

DCS382N-XJ
Voltage	 18V
Slagen per minuut	 0 – 3.200 spm
Zaagslaglengte	 28.6mm
Gewicht	 2.3kg
Pr�s excl. BTW	 € 229,-
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18V XR RECIPROZAAG

•	Lichtgewicht magnesium tandwielhuis
•	Variabel toerental
•	Veiligheidsschakelaar
•	Elektronische motorrem
•	Het zaagblad kan in 4 verschillende standen gemonteerd 

worden voor een veelz�dige inzet en het afkorten tot tegen 
wanden, vloeren en plafonds

•	Duurzame 4-polige motor
•	Geleverd met 2× 4.0Ah accu’s en lader

DCS380M2-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 4.0Ah
Aantal accu’s	 2
Slagen per minuut	 0 – 2.950 spm
Zaagslaglengte	 28.6mm
Gewicht	 3.3kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 € 499,-

 DCS380N-XJ  �Geleverd zonder accu’s en lader in doos (€ 219,- excl BTW)

 DCS367NT-XJ  �Geleverd zonder accu’s en lader in TSTAK ko�er  
(€ 269,- excl BTW)

 DCS386NT-XJ  �Geleverd zonder accu’s en lader in TSTAK ko�er  
(€ 279,- excl BTW)

18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE RECIPROZAAG 

•	Ingebouwd anti-vibratiesysteem zorgt voor zeer lage 
vibratiewaarden (18m/s²)

•	Max. zaagcapaciteit (hout): 300mm
•	Geleverd met 1× 6.0Ah XR FLEXVOLT accu en lader in TSTAK 

ko�er

DCS386T1-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 6.0Ah
Aantal accu’s	 1
Slagen per minuut	 0 – 3.000 spm
Zaagslaglengte	 29mm
Gewicht	 3.5kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 € 449,-

18V XR BRUSHLESS RECIPROZAAG 

•	Compacte behuizing
•	Sleutelvr� zaagbladwisselsysteem
•	Het zaagblad kan in 4 verschillende standen gemonteerd 

worden voor een veelz�dige inzet en het afkorten tot tegen 
wanden, vloeren en plafonds

•	Geleverd met 2× 5.0Ah accu’s en lader in TSTAK ko�er

DCS367P2-QW
Voltage	 18V
Accucapaciteit	 5.0Ah
Aantal accu’s	 2
Slagen per minuut	 0 – 2.900 spm
Zaagslaglengte	 28.6mm
Max. capaciteit hout	 300mm
Gewicht	 2.3kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 € 469,-
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1.050W COMPACTE RECIPROZAAG

•	Het zaagblad kan in 4 verschillende standen gemonteerd 
worden voor een veelz�dige inzet en het afkorten tot tegen 
wanden, vloeren en plafonds

•	Sleutelvr� zaagbladwisselsysteem

DWE357K-QS
Opgenomen vermogen	 1.050W
Slagen per minuut	 0 – 2.800 spm
Zaagslaglengte	 29mm
Max. capaciteit hout	 280mm
Max. capaciteit in constructiedelen en p�pen	 100mm
Max. capaciteit in PVC	 130mm
Gewicht	 3.1kg
Pr�s excl. BTW	 € 249,-

 DCS389NT-XJ  �Geleverd zonder accu’s en lader in TSTAK ko�er  
(€ 359,- excl BTW)

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS RECIPROZAAG 

•	Sleutelvr� zaagbladwisselsysteem
•	Het zaagblad kan in 2 verschillende standen gemonteerd 

worden
•	Ingebouwd anti-vibratiesysteem zorgt voor zeer lage 

vibratiewaarden (15.3m/s²)
•	LED verlichting
•	Geleverd met 2× 9.0Ah accu’s en lader in TSTAK ko�er

DCS389X2-QW
Voltage	 54V
Accucapaciteit	 9.0Ah
Aantal accu’s	 2
Slagen per minuut	 0 – 3.000 spm
Zaagslaglengte	 28.6mm
Max. capaciteit hout	 300mm
Max. capaciteit in constructiedelen en p�pen	 130mm
Max. capaciteit in PVC	 160mm
Gewicht	 3.6kg
Ko�ertype	 TSTAK
Pr�s excl. BTW	 € 719,-

1.100W RECIPROZAAG 

•	Sleutelvr� zaagbladwisselsysteem
•	Elektronische regeling van het aantal zaagslagen
•	Rubber afgewerkte handgreep
•	Sleutelvr�e en 4-voudige zaagbladpositionering, waardoor 

afkorten tot vlak op de grond mogel�k is
•	Geleverd met zaagblad

DWE305PK-QS
Opgenomen vermogen	 1.100W
Slagen per minuut	 0 – 2.800 spm
Zaagslaglengte	 29mm
Max. capaciteit hout	 280mm
Max. capaciteit in constructiedelen en p�pen	 100mm
Max. capaciteit in PVC	 130mm
Gewicht	 3.5kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 € 229,-
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MEER INFO OVER  
ALLIGATORZAAGBLADEN  

OP PAG. 217

HOUT

ISOLATIEMATERIALEN

SPAANPLATEN

CELLENBETONBLOKKEN

HOLLE BLOKKEN

SNEL, EENVOUDIG EN VEELZIJDIGE TOEPASSINGEN

77

POWERTOOLS – ZaGeN



 DCS397N-XJ  �Geleverd zonder accu’s, lader en zaagblad in doos  
(€ 529,- excl BTW)

1.600W ALLIGATORZAAG MET KORT ZWAARD

•	Twee tegensn�dende zaagbladen verhinderen dat het 
werkstuk t�dens het zagen beweegt

•	Ergonomisch ontwerp met rubberen handgreep
•	Duurzaam systeem met 2 tegensn�dende zaagblade
•	Makkel�k en snel zaagbladwisselsysteem
•	Aluminium behuizing van de tandwielkast
•	Geleverd met zaagblad klasse 12 voor Poroton blokken

DWE396-QS
Opgenomen vermogen	 1.600W
Slagen per minuut	 0 – 3.000 spm
Zaagslaglengte	 40mm
Zwaardlengte	 295mm
Gewicht	 5.3kg
Pr�s excl. BTW	 € 429,-

1.700W ALLIGATORZAAG MET LANG ZWAARD

•	Twee tegensn�dende zaagbladen verhinderen dat het 
werkstuk t�dens het zagen beweegt

•	Ergonomisch ontwerp met rubberen handgreep
•	Duurzaam systeem met 2 tegensn�dende zaagblade
•	Makkel�k en snel zaagbladwisselsysteem
•	Aluminium behuizing van de tandwielkast
•	Geleverd met zaagblad klasse 12 voor Poroton blokken

DWE397-QS
Opgenomen vermogen	 1.600W
Slagen per minuut	 0 – 3.000 spm
Zaagslaglengte	 40mm
Zwaardlengte	 430mm
Gewicht	 5.5kg
Pr�s excl. BTW	 € 499,-

 DWE398-QS  �Geleverd met zaagblad klasse 20 voor Poroton blokken  
(€ 519,- excl BTW)

 DWE399-QS  �Geleverd met zaagblad voor cellenbeton (€ 499,- excl BTW)

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ALLIGATORZAAG MET LANG ZWAARD 

•	Zeer geschikt voor het verzagen van: snelbouwstenen/
cellenbeton/hout/isolatie

•	Twee tegensn�dende zaagbladen verhinderen dat het 
werkstuk t�dens het zagen beweegt

•	Aluminium behuizing van de tandwielkast
•	Makkel�k en snel zaagbladwisselsysteem
•	Geleverd met 2× 6.0Ah accu’s, lader en zaagblad klasse 12 

voor Poroton blokken

DCS397T2-QW
Voltage	 54V
Accucapaciteit	 6.0Ah
Aantal accu’s	 2
Slagen per minuut	 2.400 spm
Zaagslaglengte	 40mm
Zwaardlengte	 430mm
Zaagbladstop	 0.2s
Gewicht	 6.5kg
Ko�ertype	 Stevige draagko�er
Pr�s excl. BTW	 € 869,-
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