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TECHNISCHE FICHETECHNISCHE FICHE CLEANING WIPES

EIGENSCHAPPEN
•    Geïmpregneerde reinigingsdoekjes
•    Eén zijde is lichtjes schurend, de andere zijde is zacht
•    Met citrusgeur
•    Hydraterende en verzachtende werking voor de handen

TOEPASSINGEN
•    Reiniging van handen, gereedschap en oppervlakken.
•    Voor het snel en grondig verwijderen van niet-verharde kit (silicone, MS polymeren, acryl,

PU...), niet-verhard PU-schuim, olie, smeermiddel, verse verf, inkt, toner, benzinegeur...

TECHNISCHE GEGEVENS
 Afmeting doekje  18 x 27 cm
 Houdbaarheid van ongeopend product  240 maanden
 Opslagcondities  Bewaren op een droge plaats bij +10°C-+40°C
 Houdbaarheid na opening  6 maanden

VERPAKKING EN KLEUR
6 x bus STK/doos - 396 stuks/pallet

VERWERKING

Voorbereiding

•    Het is aangeraden om op elke ondergrond voorafgaande testen te doen.

Aanbrengen

•    Trek een reinigingsdoekje uit de sleuf en sluit het deksel zodat de overblijvende doeken niet uitdrogen.
•    Wrijf het doekje tussen de handen om het vuil te verwijderen.
•    Voor een optimaal resultaat de gemorste lijm, PU schuim of voegkit onmiddellijk verwijderen.
•    Het toevoegen van water of zeep is overbodig.

VEILIGHEID
Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN
Niet gebruiken om ondergronden te ontvetten vóór het aanbrengen van lijm- en/of voegkitten.


